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Brasilia, 04 de maio de 2015.

A Senhora
Liana Valéria de Godoy Bueno
Gerente de Projetos da CASAALTA

Rua Fernando Simas, 1222 — Mercés
CEP: 80710-660 — Curitiba - PR

Assunto: Homologagdo dos projetos alternativos de SDPA, para o padrdo de creche B.

Senhora,

i Cumprimentando-a cordialmente, acusamos o recebimento do Oficio de 06
de abril de 2015, que encaminha solicitagdo para homologa¢do do projeto alternativo de
SPDA, para padrao de creche B, com os seguintes documentos: projeto de SPDA — opgdo
2 (descidas externas), 3 pranchas, todas revisdo RO1 e ART.

2 Em resposta a documentagdo do projeto apresentada somos pela aprovagdo
da proposta.

i Caso seja necessario, orientagdes e esclarecimentos complementares
poderdo ser prestados pelo endereco eletronico: rudybert.eye@fnde.gov.br ou
karen.alcantara@fnde.gov.br

Atenciosamente,
Julio Ceza A ibeiro Viana.
Diretor de Gestdo. 0 e Pryjetos Educacionais
Substituto
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NOTA TECNICA N° 010/2015 - CGEST/DIGAP/FNDE

Ref. Oficio da Casaalta, datado no dia 06/04/2015.

Assuntos: A CASAALTA Construgdes Ltda encaminha a documentagdo para analise, com
pedido de homologacdo dos projetos alternativos de SPDA, para o Padrdo de Creche B.

I. Resposta técnica — solicita a homologagdo do projeto alternativo de SPDA.

5 Em resposta a solicitagdo, o projeto esta de acordo com a norma NBR 5419
- Prote¢do de estrutura contra descarga atmosféricas. Os itens 5.1.2.1.2 — Em
construgdes de alvenaria, ou de qualquer tipo sem armadura metalica interligada,
devera ser instalado um SPDA com descida externa, que podem ser embutidas e os
item 5.1.2.4.3 — Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecanicos até,
no minimo, 2,5m acima do nivel do solo. A prote¢do deve ser por eletroduto rigido de
PVC ou metalico sendo que, neste ultimo caso, o cabo de descida deve ser conectado
as extremidades superior e inferior do eletroduto, devem ser seguidos conforme a
norma.

I1. Consideracoes Finais

2. Com base na documentagdo técnica apresentada aprovamos as solicitagdes
encaminhadas pela empresa Casaalta com os devidos esclarecimentos desta nota.

Brasilia - DF, 28 de abril de 2015.
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Julio Cegar §a Camaya Ribeiro Viana Rudybert Barros Von Eye
Diretor de Gestao, Articulagao Coordenador de Desenvolvimento
e Projetds Educacionais de Infraestrutura
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