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Vedação

Caixa Quadro de Cargas (QDC1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 24 150
Iluminação (W)

300
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação Republicanos F+F+T B1 220 V 2 18 2890 2748 R+T 1374 1374 18.8 4 32.0 25.0 2.50 3.01
2 Iluminação balizadores e fita led F+F+T B1 220 V 32 5 5 1083 1030 S+T 515 515 7.0 2.5 24.0 20.0 1.21 1.73
3 Iluminação decorativa F+F+T B1 220 V 10 3333 3000 R+S 1500 1500 21.6 4 32.0 25.0 2.75 3.27

TOTAL 32 7 23 10 7307 6778 R+S+T 2874 2015 1889

Quadro de Cargas (QDC2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 150
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação Pública F+F+T B1 220 V 7 1105 1050 R+S 525 525 2.5 24.0 20.0 0.74 0.85
TOTAL 7 1105 1050 R+S 525 525 0
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