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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 150
Iluminação (W)

100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito Iluminação Natalina F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+T 400 400 1.00 0.54 7.5 4 32.0 25.0 0.19 0.28
2 Circuito Iluminação Natalina F+F+T B1 220 V 8 889 800 S+T 400 400 1.00 0.54 7.5 4 32.0 25.0 0.34 0.43
3 Circuito Iluminação Natalina F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+T 400 400 1.00 0.54 7.5 4 32.0 25.0 0.57 0.66
4 Circuito Iluminação Natalina F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 1.00 0.54 11.2 6 41.0 25.0 0.84 0.94
5 Circuito Iluminação Natalina F+F+T B1 220 V 8 889 800 S+T 400 400 1.00 0.54 7.5 4 32.0 25.0 1.25 1.35
6 Circuito de Iluminação F+F+T B1 220 V 44 16 2758 2620 R+S 1310 1310 1.00 0.54 23.2 2.5 24.0 20.0 2.38 2.47
7 Circuito de Iluminação F+F+T B1 220 V 38 8 1463 1390 R+S 695 695 1.00 0.54 12.3 2.5 24.0 20.0 3.51 3.60

TOTAL 82 24 44 9110 8410 R+S+T 3405 3405 1600

QM
EXISTENTE

kW.h

300 A

25 A
5 kA

4

(800 W)
R+T

1 (Circuito Iluminação Natalina)

25 A
5 kA

4

(800 W)
S+T

2 (Circuito Iluminação Natalina)

25 A
5 kA

4

(800 W)
R+T

3 (Circuito Iluminação Natalina)

25 A
5 kA

6

(1200 W)
R+S

4 (Circuito Iluminação Natalina)

25 A
5 kA

4

(800 W)
S+T

5 (Circuito Iluminação Natalina)

20 A
5 kA

2.5

(2620 W)
R+S

6 (Circuito de Iluminação )

20 A
5 kA

2.5

(1390 W)
R+S

7 (Circuito de Iluminação)

QDG (Circuitos área externa)
(8410 W)

100 A
5 kA

25

(47836 W)
R+S+T+N

8 (Alimentação QD1)

QD EXISTENTE
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Para Iluminação externa

NA

DISJUNTOR DO CIRCUITO
DE COMANDO

Explicação do funcionamento do circuito de comando:

- O circuito de comando acima efetuará o acionamento da iluminação externa.
- A iluminação externa será acionada nos horários e dias da semana programados no Programador
Horário (Timer).
- Deverão ser programados no timer os horários de acionamento e desligamento. Podem-se utilizar
as diferentes programações do timer para considerar horários diferenciados para os diferentes dias
da semana.
- A programação do timer deve ser realizada conforme o manual do fabricante.
- No horário programado no timer para o acionamento da iluminação externa o contato NA
(Normalmente Aberto) do Timer é fechado.
- Uma vez que o contato NA do Timer é fechado, ocorre a energização da bobina do contator.
- Uma vez que a bobina do Contator é energizada, ocorre o fechamento dos contatos de força NA do
contator.
- Com o fechamento dos contatos de força NA do contator ocorre a energização e acionamento da
iluminação externa.

Observações do circuito de comando:

- O modo de ligação dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e modelo do
equipamento utilizado. No momento da execução seguir as recomendações de ligação do fabricante
do equipamento.

- O circuito de força de alimentação da iluminação do campo não deve ser interligado diretamente
nos contatos de comando do timer, pois isso aplicará uma sobrecarga nos contatos de comando do
timer, podendo ocasionar a queima do equipamento. Assim, é necessária a utilização do contator
para efetuar o acionamento do circuito de força do campo.

- O circuito de comando do timer e contator não devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor de
20A do circuito de força da iluminação externa. O circuito de comando deve ser alimentado pelo
disjuntor bipolar de 10A específico para o circuito de comando.

NOTAS DO CIRCUITO DE COMANDO
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