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MEMORIAL DESCRITIVO
MEU CAMPINHO - VENEZA

Municipio: Pato Branco

Objeto: Implantacdo do Meu Campinho - Veneza

Area de intervengao :4838,98 m?

Local: Rua Angelo Gabriel esquina com Rua dos Jasmins Bairro Veneza -
Pato Branco - PR.
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1 GENERALIDADES

0 presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parametros a
serem observados durante toda a execugdo do Meu Campinho — Veneza, localizado na
Rua Angelo Gabriel esquina com Rua dos Jasmins,no municipio de Pato Branco - PR, com
4rea de intervencdo de 4.838,98m2, contendo: playground de 115,00 m2, quadra
esportiva sintética 18 x 36m com drea de 641,17 m?, area de convivéncia e jogos.
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2 DISPOSIGOES GERAIS

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer e determinar condigoes
e tipos de materiais a serem empregados na obra, assim como fornecer detalhes
construtivos acerca dos servicos que ocorrerao por ocasido da mesma. Qualquer
discrepancia entre estas especificagoes e 0 projeto sera dirimida pela fiscalizagéo, €
importante ressaltar que as modificagdes que por ventura ocorram serdo discutidas pela

fiscalizagdo, e repassadas para o 0rgdo competente.

2.1.1 INiclo

Os servigos serdo iniciados a partir da emisséo da ordem de servico.
2.1.2 PRAZO

0 prazo para execugdo da obra serd 0 que constante no cronograma fisico

financeiro.
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3 CONVENGOES PRELIMINARES

Durante a execugdo da obra deverd ser observada a NR-18 do Ministério do
Trabalho e Emprego, quanto a seguranga e protegao dos operarios e franseuntes.

Os materiais e métodos executivos devem seguir as Normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - vigentes.

Sera de responsabilidade do Empreiteiro e do Responsavel Técnico pela Execugao:

Empregar operérios devidamente especializados nos servicos a serem executados,
em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certidoes e Licencas, evitando
interrupgOes por embargos,

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do
canteiro;

Ficara a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra,
leis sociais, equipamentos, epi's & 0 que se fizer necessario para 0 hom andamento dos
SErvigos.

A empreiteira manterd na obra, & frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representard integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicages feitas ao preposto serao consideradas como
feitas a0 empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada
como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da
Empresa, devera estar registrado no devido 6rgao profissional (CREA ou CAU) como
responsavel Técnico pela Obra.

Os servios de terraplenagem serdo de responsabilidade da empreiteira contratada,
devendo seguir projeto proprio de corte e aterro disponibilizado pela Prefeitura Municipal
de Pato Branco.

Fica a empreiteira obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for
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exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragao guanto aos motivos. A

| substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte 6 quatro) horas.

Os materiais fora das especificagdes ou que forem julgados inadequados deverao

ser removidos do canteiro de obras.

Rua Arariboia, 94, centro | CEP 85.501-260 | Pato Branco | PR
46 3225.5334 | planejamentoubrano@patobranco.pr.qov.br | www.patobranco.pr.gov.br




yity  PREFEITURA DE

PATO BRANCO

Secretaria de Planejamento Urbano

4 SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS
41 SERVIGOS PRELIMINARES

0 terreno onde a obra vai assentar-se seré limpo de forma mecanizada,removendo
todo o tipo de entulho e camada vegetal ou quaisquer outros materiais que venham a
deteriorar-se ou modificar os coeficientes de resisténcia do solo.

A placa da obra serd em ago galvanizado deveré ter area de 8,0m?, respeitando as
proporgGes que o convénio exigir (2,0x4,0m) e serd fixada em local visivel, pintada com
tinta automotiva, o suporte da placa seré em estrutura em madeira.

A locagdo da obra deverd ser realizada através de levantamentos técnicos
topograficos com marcagées dos pontos de interesse (eixos de pilares, cantos de pisos,
vigas, etc.) através da execugdo de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,0m
obedecendo a planta de locagdo. Havendo discrepancias entre a planta de locagdo e as
reais condigoes do local, tal fato deverd ser comunicado por escrito a fiscalizagao.

0 tapume sera em telhas metélicas e terd a altura de 2,20m. Deve ser pintado na
parte voltada para fora da obra, ficando vedada sua utilizagdo para publicidade, inclusive
da empresa executora da obra, ficando somente a Prefeitura Municipal com o direito de
utilizar o tapume com pinturas ou adesivos para divulgacao propria. Serd permitido a
contratada fixar na obra ou no tapume somente as placas exigidas pelo CREA-PR, numa

4rea (nica, com o maximo de 4,0m2.
4.2 LIMPEZA DO TERRENO
0 terreno onde a obra vai assentar-se serd limpo de maneira que sejam retirados

todo o tipo de entulho, camada vegetal e material organico ou quaisquer outros materiais

que venham a deteriorar-se ou modificar os coeficientes de resisténcia do solo.
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43 VEGETAGAO

A vegetagdo existente no terreno sera removida com devida autorizagdo da
Secretaria do Meio Ambiente, IAT - Instituto Agua e Terra e demais Orgaos responsaveis,
tendo em vista que, a Secretaria de Meio Ambiente € responsavel e tem competéncia pela

documentagéo referente as remogoes da arborizagao existente.

4.4 MOVIMENTO DE TERRA

Os servigos de terraplenagem serao de responsabilidade da empreiteira contratada,
devendo seguir o projeto de corte e aterro disponibilizadc pela Prefeitura Municipal de Pato
Branco.

Apos a limpeza do terreno sera realizada a regularizagao do leito, constando de
terraplanagem de maneira a se obter um caimento minimo de 1% a partir do eixo conforme
projeto. Apds o nivelamento, 0 terreno devera ser devidamente compactado
mecanicamente, nos dois sentidos longitudinal e transversal, de maneira a obter um
adensamento adequado a resistir & cargas sem sofrer deformacoes.

Deverao ser feitas escavagoes para a implantagdo da obra, fundagoes da estrutura
em concreto, vigas baldrame e canaletas de drenagem.

Os aterros deverdo ser executados com material de boa qualidade, sem material

organico e que ofereca facilidade de compactagao como saibros.

45 FUNDAGOES

As especificagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e normas
abaixo relacionadas serdo seguidas na execugdo dos servigos, fornecimento de materiais
g equipamentos.

NBR 6122 — Projeto e Execugao de Fundagoes

NBR 6118 — Projeto e Execugdo de Obras de Concreto Armado — Procedimento
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NBR 9061 — Seguranca de Escavacao a Céu Aberto — Procedimento

As fundagoes serdo do tipo estacas a trado de concreto (tipo broca), em concreto
com fck=20MPa, contendo armadura de arranque @10mm, com alturas de 1,20m e
1,35m (conforme projeto).

No fundo da vala da viga baldrame serd executada uma camada de brita nimero

02, e sobre esta serd executada a viga.

46  IMPERMEABILIZAGAO

Serdo impermeabilizadas as vigas baldrames em toda a face superior € numa faixa
de 10,0cm de altura nas duas faces laterais, a pintura sera realizada com tinta asfaltica em

duas demaos.

4.7 ESTRUTURA

A execugdo do concreto estrutural obedscera rigorosamente as especificagoes das
Normas técnicas da ABNT que regem o assunto. A execugdo de qualquer parte da
estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resisténcia e
estabilidade. Quaisquer alteragdes nos projetos exigirdo autorizagdao do responsavel
técnico do projeto. A firma contratada devera apresentar certificados de controle
tecnoldgico a compressdo do concreto, quando exigidos pela Fiscalizagao. As despesas
decorrentes serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais deverao

obedecer a especificacoes conforme Normas da ABNT.

471 Formas:

Para as vigas baldrames as formas serdo em tdbuas de madeira serrada (pinho ou
similar), sem nos, com espessura de 25,00mm, incluindo travamentos. Sobre as formas,

serd aplicada, antes da concretagem, liquido especifico para facilitar a desforma.
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As formas deverdo ser travadas e escoradas para ndo sofrerem deslocamentos ou
deformagoes quando do lancamento do concreto, de modo a apresentar ao final da
desforma, a estrutura especificada em projeto.

As formas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s prazos minimos:

Faces Laterais: 3 dias.

A fiscalizagdo podera autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando for
permitida a utilizagao de uso de aceleradores de pega no concreto.

Na retirada das formas, deve-se evitar choques mecanicos.

4.7.2 Armacao:

A execugdo das armaduras obedecera rigorosamente ao Projeto Estrutural, no que
se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.Qualquer mudanca de tipo ou bitola
das barras de ago, com modificagdo de projeto, s0 podera ser concedida ap0s aprovagao
por escrito do responsavel técnico pelo Projeto especifico, com ciéncia da Fiscalizagao.

Nao serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto.

Na colocagdo das armaduras nas formas, as mesmas deverdo estar limpas,
isentas de qualquer impureza, tais como graxas, lama, crostas, ferrugem, etc., capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos. A armadura tera o recobrimento recomendado
pelo Projeto, devendo ser espagadas das formas através de calgos de concreto (pastilhas),
previamente executados. O recobrimento minimo permitido sera de 2,5 cm.

Para a bitola de 8,0mm sera utilizado aco do tipo CA-50, enquanto que para 0s
estribos (5,0mm de diametro) serd utilizado CA-60.

4.7.3 Concreto:

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo estar limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga de nata de cimento. O desmoldante de

formas devera ser passado nas mesmas, antes da colocagao da armagao.
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0 concreto utilizado serd no trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita), com fck
de 20MPa.

NAo sera permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais
cuidados na localizagdo dos trechos de interrupgao diaria, e de forma que as emendas
decorrentes ndo prejudiquem o aspecto arquitetonico, e desempenho estrutural;

A altura maxima de langamento serd de 2,00 metros.

Deve-se tomar cuidados especiais quanto a cura do concreto, especialmente nos 7
primeiros dias, tais como:

Manter umida a superficie, por meio de sacaria, areia molhada ou lamina de agua;

Vedar todo o excesso ou acumulo de materiais nas partes concretadas durante as
primeiras 24 horas, ap0s a conclusao.

A cura devera ser feita com agua potavel abundante, sobre as pecas, mantendo-as
sempre (midas pelo prazo minimo de 10 dias a partir do inicio da pega do concreto.

0 adensamento do concreto serd feito por vibradores de imersao, nao se
permitindo adensamento manual.

As eventuais falhas na superficie do concreto deverao Ser comunicadas a

fiscalizagdo, e reparadas com argamassa de cimento e areia.

4.8 BASE, PISOS E GRAMA SINTETICA

0 espago da quadra deverd ser compactado a 95% do proctor normal, atentando-
se para deixar a inclinagao de 1% em dire¢ao as canaletas de drenagem.

Entre 0 solo e a base de brita graduada sera executada uma camada de manta
drenante geotéxtil 200g/m? (toda extensdo do campo).

A base sera constituida com brita graduada, numa espessura de 12,0cm, e devera
ser compactada mecanicamente através de rolos compactadores de chapa lisa.

A base de brita graduada sera embasada com uma camada de po de pedra, numa

espessura de 5,0cm, para a corregao de possiveis iregularidades e nivelamento do campo.
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A grama sintética serd executada conforme orientagdes do fabricante, e serd
propria para a pratica de futebol, com fios em polietileno, com altura minima de 60mm,
sendo 50mm livres, tendo o titulo dos fios com o minimo de 12.000 DTex com alma de
sustentagdo de 320u (micras) na cor verde em dois tons no mesmo tufo. Escartamento
méaximo de 19mm, com o minimo de 130 tufos por metro linear. A base da grama sintética
devera ser confeccionada em tela tripla bidimensional, sistema turflocked com latex
enriquecido e deverd necessariamente ter uma das camadas em polipropileno. Galga 5/8
com 13 pontos por decimetro. A resisténcia das fibras devera ter 03 (trés) almas de
sustentacdo. O preenchimento entre as fibras da grama deverd ser executado sem
utilizagéo de areia. Apds 0 levantamento dos fios, deve-se espalhar borracha granulada,
com granulometria de 0,6 & 2mm, para sustentacao da grama sintetica em toda a sua
extensdo formando uma camada amortecedora altamente flexivel em conformidade com
as normas dos laboratérios oficiais Padrdo Fifa 2 estrelas € as demais normas vigentes
quanto a sua qualidade, instalagao & nivelamento adequado do material que compoe 0
sistema de amortecimento, reduzindo lesoes e proporcionando conforto € seguranca ao
usuario.

As linhas demarcatorias deverdo ter 10cm de largura, atendendo as medidas
oficiais na cor branca, e confeccionadas com o mesmo material e especificagdes da
grama sintética em dois tons de verde.

Para amortecimento, sobre a grama deverd ser espalhada areia fina e borracha

granulada.

0 base para o piso do playground serd um piso de concreto armado. Sera
executado um lastro de brita de 5,0cm, apos serd aplicada uma lona plastica preta com
espessura de 150 micra, sobre a lona serd executado um piso de concreto de 20,0MPa,
trago 1:2,7:3 (cimento, areia media e brita 01) numa espessura de 8,0cm, a armagao serd
através de tela de ago soldada nervurada, com barras de didmetro de 5,0mm em CA-60,
malha 10x10cm.

Apds a cura do piso de concreto, sera realizada uma limpeza do mesmo para

remocdo de po e detritos para receber a cola de contato para a fixagdo das placas de piso
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emborrachado, placas de 50x50cm, espessura de 40,0mm, coloragdo a ser definida pela
Secretaria de Planejamento Urbano.

4.9 ALAMBRADOS

Os alambrados do campo possuirdo montantes verticais em tubos de ago
galvanizados com bitolas de: 3,0, espessura de 3,35mm. Os travamentos horizontais €
diagonais serdo em tubos de ago galvanizados com bitolas de 1 1/2", espessura de
3.25mm. A tela metdlica a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha losangular de
5.0x5,0cm e fio 14 BWG, a qual sera instalada sem emendas.

Devera ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que
deverdo ser executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de
esmalte sintético na cor aluminio sobre as mesmas. Ndo seréo tolerados e aceitos
servicos de solda somente com pontos (nicos. As soldas deverdo correr 0s pontos de
contato entre tubos de forma completa para que as soldas déem coesdo ao fortalecimento
da estrutura do alambrado.

Para fechamento lateral (altura entre 4,0m a 7,0m), serd fixado aos montantes rede
de polietileno, malha 100mm, fio 3. Na cobertura, sera fixada rede de polietileno, malha
150mm, fio 3.

Serd executado e instalado um portao metalico de abrir de 1,0x2,10m, com bordas
em tubos galvanizados de 2 '2” e fechamento em tela de arame galvanizado, malha

losangular fio 12 BWG, malha 5,0x5,0cm.

410 PAVIMENTAGAO COM PAVER

Nos locais onde serio executados o paver, primeiramente deve ser feita a
reqularizacdo do solo e limpeza do local. A pavimentagdo externa serd executada com
blocos de concreto tipo paver de tamanho 10x20x6cm, resisténcia minima de 35 MPa

assentados sobre camada de espessura 5cm de po de pedra, devera ser verificada o
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nivelamento de 3% antes da colocagao das pegas, apos a colocagao das pecas, espalhar

areia fina sobre o passeio e compactar com placa vibratoria.

411 DRENAGEM

Conforme projeto, 0 campo terd nas bordas laterais (longitudinal), drenos de
300x300mm, preenchidos com brita 1 e revestidos com manta geotéxtil 200g/m? com
tubo de PVC corrugado, flexivel, perfurado, de 100mm de diametro. A &gua pluvial
escoada, ap6s captada nos drenos, sera direcionada para caixas hidraulicas enterradas de
concreto pré-moldado, com dimensoes internas de 60x60x70cm, as quais serdo ligadas
entre si e para a destinagdo final através de tubo de concreto simples de 300mm de

didmetro.

412 CERCAMENTO

0 cercamento serd composto por gradil metalico com montantes verticais em
tubos de aco galvanizados de 40x60mm. A tela sera em aco zincado revestido, didmetro
do fio de 5,0mm, malha de 5,0x20,0cm. A altura do alambrado sera de 2,43m e 0s postes
metdlicos serio chumbados a cada 2,50m em estacas tipo broca. Todos os elementos
metdlicos terdo revestimento na coloragao azul.

Os portdes serdo do tipo correr, com tela de aco zincado revestido, diametro do fio
de 5.0mm, malha de 5,0x20,0cm com revestimento na cor azul fixada em estrutura tubular

de ago galvanizado, com frilhos e roldanas.

Figura 01: Representagdo do cercamento.
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Gradil de sreme de ago zincado por imerséa a
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Fonte: Editado pelo autor
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5 MOBILIARIO URBANO

0 mobiliario novo a ser implantado devera estar de acordo com as normas
técnicas e seguir as recomendagoes do fabricante da peca. Nos locais indicados em

projeto arquitetonico e conforme especificagdes deverao ser implantados.

5.1 PLAYGROUND:

0 Playground tem a fungéo de entreter e divertir as criangas, além, de proporcionar
uma érea de descanso para os pais e acompanhantes. Os brinquedos e equipamentos
utilizados nesta area serdo disponibilizados pela Prefeitura de Pato Branco, visto que, estes
produtos ja foram licitados em edital proprio.

5.2 BANCOS E EQUIPAMENTOS DE CONCRETO:

Os bancos, canteiros e equipamentos serdo executados em concreto armado,
com espessura geral de 10,0cm, concreto de 25Mpa, armagao com barras de
@8,00mm e @5,00mm e malha 10x10cm de aco nervurada @5,00mm. O acabamento
sera polido, sem cantos vivos.Apds a cura do concreto devera receber fundo selador

acrilico e 3 demao de pintura com tinta acrilica.

5.3 LIXEIRAS:

Serdo instaladas lixeiras com o0s respectivos suportes nos locais indicados no
projeto arquitetonico e deverdo ser orientadas com a sua face aberta para a parte interna
dos passeios. Serdo disponibilizados pela Prefeitura de Pato Branco, visto que, estes
produtos ja foram licitados em edital proprio.
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5.4 BEBEDOURO

5.41 Encanamento

Todo e qualquer tipo de encanamento deve ser aplicado ao bebedouro antes de
receber 0s devidos acabamentos, sendo para a entrada de agua potavel ou a drenagem

para as aguas pluviais.

5.4.2 REVESTIMENTOS

As paredes receberdo chapisco com argamassa no trago 1:3 e embogadas com
argamassa no trago 1:2:8 com espessura de 2,0cm. Receberao azulejos 10 x 20cm,
coloridas e cor e textura a ser definida pela Secretaria de Planejamento Urbano,

assentados com argamassa colante AC IIl.

5421 Pl

A pia sera produzida em 3 pegas em granito na tonalidade branca, conforme
detalhamento e medidas em projeto, fixadas na parede hidraulica para finalizar seu

fechamento e formato.

5.4.3 TORNEIRAS

As torneiras que serdo ser aplicados ao bebedouro devem seguir 0 modelo em
projeto, que ¢ acionada por pressao e com sua eje¢ao de agua para cima , por se tratar de

um equipamento publico deve ser mais eficaz e higiénico para seu uso didrio.

Rua Arariboia, 94, centro | CEP 85.501-260 | Pato Branco | PR

46 3225.5334 | planejamentoubrano@patobranco.pr.qov.br | www.patobranco.pr.gov.bhr




wii)  PREFEITURA DE

2 PATO BRANCO

Secretaria de Planejamento Urbano

6 CONSIDERAGOES FINAIS

Ao final da obra serd procedida cuidadosa verificagéo, por parte dos responsaveis,
das perfeitas condigOes de funcionamento e seguranca, de modo que, 0 local possa ser
imediatamente utilizado.

A obra devera ser entregue completamente limpa e 0s servigos devidamente
aprovados pela SEO — Secretaria de Engenharia e Obras do municipio de Pato Branco.

Pato Branco - PR, 21 de Margo de 2022.
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Arquiteto e Urbanista

Responsavel Técnico
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