MEMORIA DE CALCULO - REDE DE HIDRANTES - DIMENSIONAMENTO POR MOTO-BOMBA NPT 022/15
Proprietdrio PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Obra CENTRO DE EVENTOS DE PATO BRANCO
Local PATO BRANCO - PR
Ocupagdo | F-11 Local de Reunido de Pdblico
Area Total (m?) 8.086,00 Carga de Incendio (MJ/m?) 600 Risco Predominante RM
Tipo de construgdo | Resistentes ao Fogo Volume do Reservatério (m?) _25,0 Reserva Técnica (m?} 25,0
Tipo de Sistema Vazdo minima no esguicho @ Esguicho ( pol ) 1.1/2"
Vazdo minima no hidrante 400 @ Mangueira (mm ) 38
Férmulas Utilizadas Eccel Engenharia Ltda® V.19
Perda de Carga em tubulag8es e conexes com @ superior a 50mm - HAZEN-WILLIAMS
) = perda de carga unitdria - m/m Calculo p/ @ 63mm 1=1494,72 x Q1,85
10,65 x Q185 i S s
[ e okat i, S Q= vazdo - m¥/s 75mm J=1639,44 x Q1,85
€185z DABY C = coeficiente de rugosidade ( 100 ) 100mm )=157,525 x Q"1,85
D = didmetro da tubulagdo- m 125mm J=53,137xQ"1,85
150mm 1=21,87 xQ"1,85
200mm J=5,39xQ"1,85

Perda de Carga em tubulagGes e conexdes com @ inferior a 50mm - FAIR-WHIPPLE-HSIAO

1=0,002x Q188 x D~%8% _paraFee Ago

Q= vazio - m%/s

1=0,0086 x Q75 x D~*75 - para Cobre

D = didmetro da tubulagdo - m

J = perda de carga unitaria - m/m

Célculo p/ @ 13mm 1=3.198.795,20x Q1,88

25mm J=131.547,54x Q*1,88

32mm J=39.436,47 x Q*1,88
i 38mm J=17.048,49 x Q71,88
i 50mm 1=4.467,41x Q1,88

1=7.821.094,40x Q1,75
J=350.173,61xQ",75
1=108.401,69 x Q1,75
1=47.921,05xQ"1,75
1=13.013,40 x Q1,75

Perda de Carga em mangueiras - DARCY-WEISSBACH
) = perda de carga unitdria - m/m

2
= & f= coeficiente de atrito ( 0,022 )
2gxD V = velocidade de escoamento - m/s
D = didmetro da tubulagdo - m
g = aceleragio gravitacional - 9,81m/s?
[X] Vazdes em bocais

Q= vazdo no bocal - m3/s

C = coeficiente de descarga ( 0,97 )

A = érea da segdo do requinte - m?

g = aceleragio gravitacional - 9,81m/s?
h = pressdo dindmica no esguicho - m
Célculo p/ esguicho fabricante: KIDDE - modelo EBK

Q=c.A.\J2.g.h

Célculo p/ @ 25mm 1=186.163,20x Q?
32mm 1=54.180,62 x Q?
38mm 1=22,944,36 x Q?
63mm J=1.831,85xQ?

Conf. tabela fornecida pelo fabricante: Pressdo Vazio Diametro calculado a partir da férmula
@1.1/2" psi mca gpm Ymin @mm
50 35,15 70 264,98 14,85707
75 52,73 84 317,97 14,706217
100 70,31 97 367,18 14,706608
@ médio encontrado 14,7566
Conf. tabela fornecida pelo fabricante: Pressdo Vazdo
@2.1/2" psi mca gom I/min @mm
50 35,15 185 700,30 24,152941
75 52,73 215 813,86 23,527759
100 70,31 252 953,92 23,704289
@ médio encontrado 23,795
Célculo p/ @ 1.1/2" 1=469.323,20 x Q*
2.1/2" J= 69.536,46 x Q°

Perdas localizadas (saidas do retorno de testes)
ve J = perda de carga na saida da tubulagdo - m
j =Kx ( 5‘ ) K = coeficiente de descarga (1,0)
V = velocidade de escoamento - m/s
g = aceleragio gravitacional - 9,81m/s?

Célculo p/ @ 2.1/2"
2
1'11 "
1.1/4"
1
3/4"

1=5.243,46 x Q7
1=13.216,00x Q2
1=39.436,48x Q?
1=78.773,50x Q?
J=211.456,00 x Q2
1=516,250 x Q*

Dimensionamento

Determinagdo das curvas de funcionamento do conjunto moto-bomba

» Altura Manométrica dos Hidantes - Favordvel e Desvavoravel

Hm = Jsuccdo + Jrecalque + Imangueira + Jesguicho + ngdesnwel geométrico) + Pre%‘sio Minima. l

» Altura Manométrica do Retorno para testes

Hm = JsuccHo + Jrecalque + Jsalda do tubo + Dg{desnivel geométrico)
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Bombas centrifugas
Bombas quimicas standard

MegaCPK 100-065-200, n = 3.500 rpm
HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc
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MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-

-Bloc, Meganorm, Megabloc
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Esguicho de Jato Regulavel
IVlodﬂeIo EBK™

Descricdo
O esguicho modelo EBK é um dispositivo que possibilita o trabalho com jato regulével onde a vazdo
de lancamento se da a uma pressao determinada pelo ajuste da forma do jato. Devido ao seu projeto

basico, quando da alteragdo da forma do jato sélido para meia neblina ou neblina total, ocorre
mudanca de vazdo e pressdo, ocasionado pela alteragdo do seu orificio de descarga.

0 esguicho de jato regulavel modelo EBK foi projetado para utilizagéo em linhas de mangueiras nos
sistemas de combate a incéndio. Possibilita operacdo em trés posicdes: jato sélido, neblina e bocal
fechado. Dotado de anel de borracha para protecdo do bocal, corpo com area recartilhada para
melhor regulagem do jato e indicagdo da forma do jato .

Especificacao
e Material de fabricagdo: Latdo fundido

e Conexdo de entrada: Tipo engate répido de 1.1/2" ou 2.1/2"

¢ Anel protetor: borracha -

e Peso: EBK 1.1/2":1,7 kg \b r)

\

EBK 2.1/2":3,2 kg
Aprovagdes A

¢ Petrobras
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