MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras
Rua Caramuru, 271 — Centro
85501-060 — Pato Branco — PR
Fone (046) 3223-2509
e-malil: engenharia@patobranco.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA

Trata-se da execucdo do sistema de prevengéo de incéndio e a desastres,
execugdo das salas de apoio, execugdo do sistema SPDA do reservatorio e
execugdo do sistema elétrico do mezanino, salas de apoio e pontos necessanos
para o sistema de prevengdo de incéndio, no Centro de Eventos de Pato Branco
com area total de 8.086,00m>.

PROPRIETARIO

Municipio de Pato Branco
CONVENCOES PRELIMINARES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescrigbes e exigéncias contidas no memorial descritivo, independentemente de
seu quantitativo.

Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos contratuais, fica

estabelecido que:

A) Em caso de divergéncia entre os projetos e este memorial, prevalecera sempre
o primeiro.

B) Em caso de divergéncia entre os projetos e os quantitativos, prevalecera
sempre 0 primeiro.

C) Em caso de divergéncia entre o memorial e os quantitativos, prevalecera
sempre o primeiro.

D) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes

medidas em escala, prevalecera sempre o primeiro.
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E) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s de escala maior.

F) Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 08 mais recentes.
Em caso de dulvida entre a interpretacio dos desenhos, deste memorial ou dos

quantitativos, devera sempre ser consultado o fiscal da obra.
ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS E MATERIAIS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

A empresa deve manter no canteiro de obras um engenheiro durante

30h/semanais, um mestre de obras 30h/semanais e um apontador 30h/semanais.
i

2 SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra sera em ago galvanizado, devera ter dimensdes de
1,20x2,40m, totalizando uma area de 2,88m? conforme padrdo a ser repassado
pelo Municipio, e ser fixada em local visivel aprovado pela fiscalizagéo, pintada
com tinta automotiva ou adesivada.

As ART’s de execugio serdo de responsabilidade da empresa contratada.
3 CENTRAIS GLP

Com a mudanga do projeto de prevengao, foi necessario alterar a locagéo da
central de gas, passando a ser dois locais. Deve ser executado conforme projeto
de de PSCIP e projeto de estrutura.
4 SISTEMA DE PREVENGAO DE INCENDIO E DESASTRES

Para execugio, a empresa contratada deve seguir os memoriais e o projeto

de prevengdo contra incéndio e panico aprovado através do processo n°
2.2.01.23.0001482395-43.

e




As tubulacbes deverdo ser de ago carbono, conforme espessuras
especificadas em projeto, memoriais e no quantitativo do projeto, as conexdes
serdo do tipo ranhuradas (grooved), interligadas através de acoplamentos.

Quando houver a necessidade de instalagdo de tés de reducio, eles seréo
do tipo té mecanico.

A casa de bombas devera ser de 3,00m x 3,00m, conforme projeto de
prevengao de incéndio e projeto estrutural.

As novas portas a serem instaladas deverfo ser de vidro temperado 10mm,
com instalagdo das barras antipanico, ainda serdo instaladas barras antipanicos
nas portas existentes, conforme indicado no projeto. Também tem-se as portas
corta fogo com fechamento automatico caso seja acionado o sistema de alarme, as
mesmas também deveram ter barras anti-panico. Deve ser seguido projeto PSCIP.

Para execugdo do sistema SPDA do reservatério e execugdo do sistema
elétrico do mezanino, das salas de apoio e pontos necessarios para ¢ sistema de
prevengdo de incendio deve ser seguido o projeto elétrico e SPDA especifico.

Todo o funcionamento do sistema de prevengdo de incéndio e a desastres,
do sistema SPDA do reservatorio e do sistema eletrico do mezanino, das salas de
apoio e pontos necessarios para o sistema de prevencgéo de incendio no CGentro de
Eventos de Pato Branco devera ser testado, conforme as normas vigentes e
aprovado pela fiscalizagio, assim como através de vistoria do Corpo de Bombeiros.

As paredes das salas de apoio deveram ser executadas em paredes de
gesso acartonado resisténte ao fogo, conforme projeto de prevencgéo de incendio,
com estrutura de reforgo com pilares e vigas metélicos ftrelicados 35x15cm,
considerando 11,7 Kg/m de material conforme esquema abaixo, totalizando

1050,84Kg para cada sala.
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A empresa executora deve apresentar projeto estrutural de reforgo das
paredes das salas de apoio respeitando as indicagbes contidas acima.

A empresa executora deverd no término dos servigos, emitir Laudo Técnico,
indicando que a obra foi executada conforme projeto e que atende o tempo de

resisténcia ao fogo indicado no projeto.

Pato Branco, 10 de maio de 2023.

aniel Parcianello
Engenheiro Civil
CREA-SC 072040-6




