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SALA DE APOIO 1
A: 108,68m2

P: 16 Pessoas
Forro incombustível com TRRF  60 min

+ 0,10 + 0,10

SALA DE APOIO 2
A: 108,68m2

P: 16 Pessoas
Forro incombustível com TRRF
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QD5QD9

- Interruptor simples - 3 teclas a 1,10m do piso

- Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

- Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso

- Tomada hexagonal embutir (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

- Tomada hexagonal embutir (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

- Tomada hexagonal embutir (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

- Tomada dupla embutir (2) 2P+T a 0,30m do piso (Cx 4x4")

- Tomada hexagonal embutir (NBR 14136) - 2P+T 10 A e interruptor simples 

- Tomada dupla embutir (2) 2P+T a 1,10m do piso (Cx 4x4")

- Bloco autônomo iluminação de emergência a 2,10m do piso

1 tecla a 1,10m do piso

- Tomada hexagonal ar condicionado (NBR 14136) - 2P+T 10 A 

- Tomada hexagonal embutir piso (NBR 14136) - 2P+T 10 A 

cm
36W

cc - Luminária LED plafon embutido - 36W - formato quadrado - temperatura de cor 4000K e 6000K
(Potência - Comando - Circuito)

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL SISTEMA ELÉTRICO - REDE ELÉTRICA -
ILUMINAÇÃO h=7M - COM DIMENSÃO Ø 1" OU CONFORME  TUBULAÇÃO
INDICADA EM PROJETO

- ELETRODUTO PVC RÍGIDO APARENTE - SISTEMA ELÉTRICO - DIM. Ø1" OU
CONFORME  TUBULAÇÃO INDICADA EM PROJETO.

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL SISTEMA ELÉTRICO - INSTALAÇÃO ACIMA DO
FORRO h=3m - COM DIMENSÃO Ø 1" OU CONFORME  TUBULAÇÃO INDICADA EM
PROJETO

- ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL SISTEMA ELÉTRICO - EMBUTIDO EM ALVENARIA -
COM DIMENSÃO Ø 1" OU CONFORME  TUBULAÇÃO INDICADA EM PROJETO

- ELETROCALHA GALVANIZADA - SISTEMA ELÉTRICO - DIM. #100x50cm OU
CONFORME  INDICAÇÃO EM PROJETO.
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NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

TIRANTE ROSCADO

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
      FIXAÇÃO GRAMPO ''C''

sem escala

PORCA RETANGULAR

GRAMPO ``C''

PORCA RETANGULAR

PARAFUSO
SEXTAVADO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

QD3 Quadro de distribuição 3 3F+N+T B1 220 / 127 V 230423 209265 R+S+T 72622 70386 66256 905.7 547.2 630 678.0 600.0 0.12
QD2 Quadro de distribuição 2 3F+N+T G 220 / 127 V 201648 183287 R+S+T 61487 62107 59693 652.9 484.4 240 615.0 500.0 0.12
QD6 Quadro de distribuição 6 3F+N+T B1 220 / 127 V 25333 22246 R+S+T 7770 7362 7114 118.5 70.2 50 175.0 100.0 2.56 2.68
QD7 Quadro de distribução 7 3F+N+T B1 220 / 127 V 28619 24438 R+S+T 8353 7439 8645 128.8 76.4 50 175.0 100.0 3.79 3.91

TOTAL 486022 439236 R+S+T 150233 147295 141709

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36 150
Iluminação (W)

100 150 300 1400 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

QD4 Quadro de distribuição 4 3F+N+T B1 220 / 127 V 109694 98949 R+S+T 33012 33047 32891 425.6 265.6 300 553.0 300.0 0.45 0.57
1 Circuito 1 F+F+T F 220 V 36 5510 5400 R+T 2700 2700 24.1 25.0 6 65.0 32.0 2.48 2.60
2 Circuito 2 F+F+T F 220 V 36 5510 5400 R+S 2700 2700 24.1 25.0 6 65.0 32.0 2.78 2.90
3 Circuito 3 F+F+T F 220 V 27 4133 4050 S+T 2025 2025 18.1 18.8 6 65.0 32.0 1.28 1.40
4 Circuito 4 F+F+T B1 220 V 6 11 34 13 1544 1512 R+T 756 756 5.0 7.0 2.5 31.0

a 8 196 192 R+T 96 96 1.3 2.5 31.0
b 6 110 108 R+T 54 54 1.7 2.5 31.0
c 2 75 72 R+T 36 36 0.4 2.5 31.0
co 4 147 144 R+T 72 72 1.8 2.5 31.0
cp 7 257 252 R+T 126 126 1.1 2.5 31.0
d 6 147 144 R+T 72 72 2.4 2.5 31.0
e 4 73 72 R+T 36 36 2.7 2.5 31.0
f 3 73 72 R+T 36 36 5.0 2.5 31.0
g 1 18 18 R+T 9 9 0.1 2.5 31.0
h 9 220 216 R+T 108 108 3.7 2.5 31.0
i 1 8 201 197 R+T 98 98 4.6 2.5 31.0
j 5 26 25 R+T 12 12 4.7 2.5 31.0

5 Circuito 5 F+F+T B1 220 V 46 845 828 S+T 414 414 1.9 3.8 2.5 31.0 20.0 1.01 1.13
6 Circuito 6 - Tomadas uso geral F+N+T F 127 V 2 5 857 774 S 774 6.5 6.8 4 50.0 25.0 0.82 0.94
7 Circuito 7 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 6 4 739 672 R 672 5.6 5.8 4 50.0 25.0 0.77 0.89
8 Circuito 8 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 4 2 1333 1200 S 1200 10.1 10.5 4 50.0 25.0 1.40 1.53
9 Circuito 9 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 2 3 1 566 474 T 474 4.3 4.5 6 54.0 25.0 0.49 0.61

10 Circuito 10 - Tomada uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.16 0.28
11 Circuito 11 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.48 0.60
12 Circuito 12 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.75 0.87
13 Circuito 13 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.81 0.93
14 Circuito 14 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.45 0.57
15 Circuito 15 - Rede expositores 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 123.0 87.5 50 175.0 125.0 0.54 0.66
16 Circuito 16 - Rede expositores 2 3F+N+T B1 220 / 127 V 5 27778 25000 R+S+T 8333 8333 8333 123.0 72.9 50 175.0 125.0 0.97 1.09
17 Circuito 17 - Iluminação de Emergência F+F F 220 V 19 228 228 R+S 114 114 0.7 1.0 1.5 23.0 10.0 0.28 0.40
18 Circuito 18 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 3 900 900 R 900 6.7 7.1 2.5 31.0 20.0 2.40 2.52
19 Circuito 19 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 3 900 900 R 900 6.7 7.1 2.5 31.0 20.0 2.84 2.96

TOTAL 6 29 57 34 13 99 3 14 8 5 11 201648 183287 R+S+T 61487 62107 59693

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36 150
Iluminação (W)

100 150 300 1400 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

QD5 Quadro de distribuição 5 3F+N+T B1 220 / 127 V 120877 109021 R+S+T 36381 36416 36224 436.0 294.7 300 553.0 300.0 0.48 0.60
1 Circuito 1 F+F+T F 220 V 27 4133 4050 R+S 2025 2025 18.1 18.8 6 65.0 32.0 1.24 1.36
2 Circuito 2 F+F+T F 220 V 27 4133 4050 R+S 2025 2025 18.1 18.8 6 65.0 32.0 2.00 2.12
3 Circuito 3 F+F+T F 220 V 27 4133 4050 R+S 2025 2025 18.1 18.8 6 65.0 32.0 2.77 2.89
4 Circuito 4 F+F+T F 220 V 27 4133 4050 R+T 2025 2025 18.1 18.8 6 65.0 32.0 3.53 3.65
5 Circuito 5 F+F+T B1 220 V 6 11 34 13 1544 1512 R+S 756 756 5.0 7.0 2.5 31.0 20.0 0.45 0.58

cq 4 147 144 R+S 72 72 1.8 2.5 31.0
cr 7 257 252 R+S 126 126 1.1 2.5 31.0
k 2 75 72 R+S 36 36 0.4 2.5 31.0
l 8 196 192 R+S 96 96 4.7 2.5 31.0
m 1 18 18 R+S 9 9 0.1 2.5 31.0
n 4 73 72 R+S 36 36 2.7 2.5 31.0
o 9 220 216 R+S 108 108 3.7 2.5 31.0
p 3 73 72 R+S 36 36 5.0 2.5 31.0
q 6 31 30 R+S 15 15 3.8 2.5 31.0
r 8 196 192 R+S 96 96 1.3 2.5 31.0
s 6 110 108 R+S 54 54 1.7 2.5 31.0
t 6 147 144 R+S 72 72 2.4 2.5 31.0

6 Circuito 6 F+F+T B1 220 V 24 441 432 R+S 216 216 1.9 2.0 2.5 31.0 20.0 0.40 0.52
7 Circuito 7 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 2 5 857 774 R 774 6.5 6.8 4 42.0 25.0 0.80 0.92
8 Circuito 8 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 7 4 751 684 T 684 5.7 5.9 4 42.0 25.0 0.80 0.92
9 Circuito 9 - Tomada uso geral F+N+T B1 127 V 1 3 1 554 462 R 462 4.2 4.4 4 42.0 25.0 0.63 0.75

10 Circuito 10 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 4 2 1333 1200 R 1200 10.1 10.5 4 42.0 25.0 1.74 1.86
11 Circuito 11 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.17 0.29
12 Circuito 12 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.49 0.61
13 Circuito 13 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 S+T 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.75 0.87
14 Circuito 14 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.80 0.92
15 Circuito 15 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1556 1400 R+S 700 700 6.8 7.1 2.5 31.0 20.0 0.43 0.55
16 Circuito 16 - Rede expositores 3F+N+T B1 220 / 127 V 8 44444 40000 R+S+T 13333 13333 13333 172.6 116.7 50 175.0 125.0 0.74 0.86
17 Circuito 17 - Rede expositores 2 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 129.4 87.5 50 175.0 125.0 1.23 1.35
18 Circuito 18 - Iluminação de emergência F+F F 220 V 15 180 180 S+T 90 90 0.8 0.8 1.5 23.0 10.0 0.37 0.49
19 Circuito 19 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 3 900 900 T 900 6.7 7.1 2.5 31.0 20.0 2.39 2.51
20 Circuito 20 - Tomadas de uso geral F+N+T F 127 V 3 900 900 T 900 6.7 7.1 2.5 31.0 20.0 2.83 2.95

TOTAL 6 25 35 34 13 108 3 14 8 5 14 230423 209265 R+S+T 72622 70386 66256

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 11 12 18 80 120
Iluminação (W)

300 2500 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T B1 220 V 26 292 286 R+S 143 143 2.5 1.3 2.5 31.0 20.0 0.21 0.79
2 Circuito 2 F+F+T B1 220 V 32 359 352 R+S 176 176 3.0 1.6 2.5 31.0 20.0 0.19 0.77
3 Circuito 3 F+F+T B1 220 V 14 157 154 R+S 77 77 1.3 0.7 2.5 31.0 20.0 0.10 0.68
4 Circuito 4 F+N+T B1 127 V 25 128 125 R 125 1.9 1.0 2.5 31.0 20.0 0.23 0.81
5 Circuito 5 F+N+T B1 127 V 4 327 320 S 320 4.8 2.6 2.5 31.0 20.0 0.71 1.28
6 Circuito 6 F+N+T F 127 V 8 653 640 R 640 9.5 5.1 2.5 37.0 20.0 1.37 1.95
7 Circuito 7 F+N+T F 127 V 4 490 480 S 480 7.1 3.9 2.5 37.0 20.0 1.06 1.64
8 Circuito 8 F+F+T B1 220 V 16 16 376 368 R+S 184 184 1.6 1.7 2.5 31.0 20.0 0.23 0.80

u 8 5 133 130 R+S 65 65 1.2 2.5 31.0
v 8 5 133 130 R+S 65 65 0.6 2.5 31.0
w 2 37 36 R+S 18 18 1.6 2.5 31.0
x 1 18 18 R+S 9 9 1.2 2.5 31.0
y 2 37 36 R+S 18 18 1.5 2.5 31.0
z 1 18 18 R+S 9 9 1.3 2.5 31.0

9 Circuito 9 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 2 4 1357 1224 T 1224 10.3 10.7 4 42.0 25.0 1.05 1.62
10 Circuito 10 - Rede expositores 3 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 140.2 87.5 50 175.0 125.0 0.73 1.30
11 Circuito 11 - Rede expositores 4 3F+N+T B1 220 / 127 V 5 27778 25000 R+S+T 8333 8333 8333 116.8 72.9 50 175.0 125.0 0.94 1.51
12 Circuito 12 - Rede expositores 5 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 140.2 87.5 50 175.0 125.0 1.09 1.67
13 Circuito 13 - Rede sub. halll 3F+N+T F 220 / 127 V 4 11111 10000 R+S+T 3333 3333 3333 28.0 29.2 10 74.0 40.0 0.70 1.28

TOTAL 41 72 2 16 12 4 4 4 18 114694 103949 R+S+T 35212 35247 33491

Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 11 12 18 80 120
Iluminação (W)

300 2500 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T B1 220 V 26 292 286 R+S 143 143 2.6 1.3 2.5 31.0 20.0 0.21 0.81
2 Circuito 2 F+F+T B1 220 V 32 359 352 R+S 176 176 3.1 1.6 2.5 31.0 20.0 0.19 0.79
3 Circuito 3 F+F+T B1 220 V 14 157 154 R+S 77 77 1.4 0.7 2.5 31.0 20.0 0.10 0.70
4 Circuito 4 F+N+T B1 127 V 25 128 125 R 125 1.9 1.0 2.5 31.0 20.0 0.23 0.83
5 Circuito 5 F+N+T B1 127 V 4 327 320 S 320 4.9 2.6 2.5 31.0 20.0 0.71 1.31
6 Circuito 6 F+N+T B1 127 V 8 653 640 R 640 9.9 5.1 2.5 31.0 20.0 1.37 1.97
7 Circuito 7 F+N+T B1 127 V 4 490 480 S 480 7.4 3.9 2.5 31.0 20.0 1.06 1.66
8 Circuito 8 F+F+T B1 220 V 16 16 376 368 R+S 184 184 3.3 1.7 2.5 31.0 20.0 0.23 0.83

aa 8 5 133 130 R+S 65 65 1.2 2.5 31.0
ab 2 37 36 R+S 18 18 3.3 2.5 31.0
ac 1 18 18 R+S 9 9 2.5 2.5 31.0
ad 1 18 18 R+S 9 9 2.6 2.5 31.0
ae 2 37 36 R+S 18 18 3.0 2.5 31.0
af 8 5 133 130 R+S 65 65 2.3 2.5 31.0

9 Circuito 9 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 2 4 1357 1224 T 1224 10.3 10.7 4 42.0 25.0 1.15 1.75
10 Circuito 10 - Rede expositores 3 3F+N+T B1 220 / 127 V 7 38889 35000 R+S+T 11667 11667 11667 151.0 102.1 50 175.0 125.0 0.98 1.59
11 Circuito 11 - Rede expositores 4 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 129.4 87.5 50 175.0 125.0 1.24 1.85
12 Circuito 12 - Rede expositores 5 3F+N+T B1 220 / 127 V 6 33333 30000 R+S+T 10000 10000 10000 129.4 87.5 50 175.0 125.0 1.09 1.69
13 Circuito 13 - Rede sub. hall 3F+N+T F 220 / 127 V 4 11111 10000 R+S+T 3333 3333 3333 28.0 29.2 10 74.0 40.0 0.70 1.31
14 Circuito 14 - Iluminação de emergência F+F F 220 V 6 72 72 R+S 36 36 0.6 0.3 1.5 23.0 10.0 0.12 0.72

TOTAL 41 72 8 16 12 4 4 4 19 120877 109021 R+S+T 36381 36416 36224

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36
Iluminação (W)

100 150 300 1400 6000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T B1 220 V 20 18 23 1653 1620 R+S 810 810 7.2 7.5 2.5 31.0 20.0 0.70 3.39
ag 4 98 96 R+S 48 48 4.1 2.5 31.0
ah 6 147 144 R+S 72 72 4.8 2.5 31.0
ai 4 73 72 R+S 36 36 6.0 2.5 31.0
aj 6 110 108 R+S 54 54 6.5 2.5 31.0
ak 6 110 108 R+S 54 54 7.0 2.5 31.0
al 1 24 24 R+S 12 12 7.1 2.5 31.0
am 1 24 24 R+S 12 12 7.2 2.5 31.0
an 4 73 72 R+S 36 36 5.1 2.5 31.0
ao 6 147 144 R+S 72 72 5.7 2.5 31.0
ap 10 367 360 R+S 180 180 1.6 2.5 31.0
aq 8 294 288 R+S 144 144 3.7 2.5 31.0
ar 5 184 180 R+S 90 90 2.4 2.5 31.0

2 Circuito 2 F+F+T B1 220 V 36 1322 1296 R+S 648 648 5.8 6.0 2.5 31.0 20.0 1.39 4.07
as 6 220 216 R+S 108 108 1.9 2.5 31.0
at 3 110 108 R+S 54 54 1.0 2.5 31.0
au 3 110 108 R+S 54 54 0.5 2.5 31.0
av 6 220 216 R+S 108 108 3.9 2.5 31.0
aw 3 110 108 R+S 54 54 2.9 2.5 31.0
ax 3 110 108 R+S 54 54 2.4 2.5 31.0
ay 6 220 216 R+S 108 108 5.8 2.5 31.0
az 3 110 108 R+S 54 54 4.8 2.5 31.0
ba 3 110 108 R+S 54 54 4.3 2.5 31.0

3 Circuito 3 F+F+T B1 220 V 70 55 1367 1340 R+S 670 670 5.6 6.2 2.5 31.0 20.0 2.28 4.96
bb 10 9 216 212 R+S 106 106 5.4 2.5 31.0
bc 1 18 18 R+S 9 9 5.5 2.5 31.0
bd 1 18 18 R+S 9 9 5.6 2.5 31.0
be 10 5 143 140 R+S 70 70 0.6 2.5 31.0
bf 15 13 315 309 R+S 154 154 2.0 2.5 31.0
bg 3 55 54 R+S 27 27 2.2 2.5 31.0
bh 3 55 54 R+S 27 27 0.3 2.5 31.0
bi 2 37 36 R+S 18 18 0.6 2.5 31.0
bj 10 5 143 140 R+S 70 70 2.9 2.5 31.0
bk 25 13 366 359 R+S 180 180 4.5 2.5 31.0

4 Circuito 4 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 6 1 2 905 822 S 822 6.9 7.1 4 42.0 25.0 1.21 3.89
5 Circuito 5 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 2 1 1 5 1968 1774 T 1774 9.9 15.5 4 42.0 25.0 0.88 3.56
6 Circuito 6 - Tomadas de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 S+T 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.16 3.84
7 Circuito 7 - Tomada de uso geral F+N+T F 127 V 6 2 4 1628 1472 T 1472 17.6 12.8 4 50.0 25.0 3.66 6.35
8 Circuito 8 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1750 1400 R+T 700 700 7.6 8.0 2.5 31.0 32.0 0.64 3.32
9 Circuito 9 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 3 500 450 T 450 3.8 3.9 2.5 31.0 25.0 0.90 3.58

10 Circuito 10 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 3 6 703 636 R 636 5.3 5.5 6 54.0 32.0 0.65 3.34
11 Circuito 11 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 5.0 5.2 6 54.0 32.0 0.70 3.39
12 Circuito 12 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 5.0 5.2 6 54.0 32.0 0.99 3.68
13 Circuito 13 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 R+T 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.51 4.20
14 Circuito 14 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 S+T 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.79 4.48
15 Circuito 15 - Tomada de uso específico F+F+T F 220 V 1 7500 6000 R+S 3000 3000 32.8 34.1 4 50.0 40.0 2.18 4.86

TOTAL 70 20 75 18 59 21 5 11 4 1 25333 22246 R+S+T 7770 7362 7114

Quadro de Cargas (QD7)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36
Iluminação (W)

100 150 300 1400 2200 6000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T B1 220 V 22 22 23 1788 1752 R+S 876 876 7.8 8.1 2.5 31.0 20.0 1.35 5.26
bl 4 73 72 R+S 36 36 6.4 2.5 31.0
bm 9 220 216 R+S 108 108 6.1 2.5 31.0
bn 1 18 18 R+S 9 9 5.1 2.5 31.0
bo 1 18 18 R+S 9 9 5.1 2.5 31.0
bp 6 110 108 R+S 54 54 5.0 2.5 31.0
bq 6 110 108 R+S 54 54 4.5 2.5 31.0
br 4 73 72 R+S 36 36 4.0 2.5 31.0
bs 23 845 828 R+S 414 414 3.7 2.5 31.0
bt 9 220 216 R+S 108 108 7.4 2.5 31.0
bu 4 98 96 R+S 48 48 7.8 2.5 31.0

2 Circuito 2 F+F+T B1 220 V 36 1322 1296 R+T 648 648 5.8 6.0 2.5 31.0 20.0 1.33 5.23
bv 6 220 216 R+T 108 108 1.9 2.5 31.0
bw 3 110 108 R+T 54 54 1.0 2.5 31.0
bx 3 110 108 R+T 54 54 0.5 2.5 31.0
by 6 220 216 R+T 108 108 3.9 2.5 31.0
bz 3 110 108 R+T 54 54 2.9 2.5 31.0
ca 3 110 108 R+T 54 54 2.4 2.5 31.0
cb 6 220 216 R+T 108 108 5.8 2.5 31.0
cc 3 110 108 R+T 54 54 4.8 2.5 31.0
cd 3 110 108 R+T 54 54 4.3 2.5 31.0

3 Circuito 3 F+F+T B1 220 V 70 55 1367 1340 R+T 670 670 5.6 6.2 2.5 31.0 20.0 2.32 6.23
ce 10 9 216 212 R+T 106 106 1.2 2.5 31.0
cf 1 18 18 R+T 9 9 5.3 2.5 31.0
cg 1 18 18 R+T 9 9 5.3 2.5 31.0
ch 10 5 143 140 R+T 70 70 1.6 2.5 31.0
ci 25 13 366 359 R+T 180 180 3.2 2.5 31.0
cj 2 37 36 R+T 18 18 1.6 2.5 31.0
ck 3 55 54 R+T 27 27 1.9 2.5 31.0
cl 10 5 143 140 R+T 70 70 5.2 2.5 31.0
cm 15 13 315 309 R+T 154 154 4.5 2.5 31.0
cn 3 55 54 R+T 27 27 5.6 2.5 31.0

4 Circuito 4 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 6 1 4 1572 1422 T 1422 11.9 12.4 4 42.0 25.0 1.98 5.88
5 Circuito 5 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 1 3 512 462 T 462 3.8 4.0 4 42.0 25.0 0.56 4.47
6 Circuito 6 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 3 1 4 1536 1386 T 1386 11.6 12.1 4 42.0 25.0 1.07 4.98
7 Circuito 7 - Tomda de uso específico F+F+T B1 220 V 2 1 1774 1424 S+T 712 712 7.6 8.1 4 42.0 32.0 0.40 4.31
8 Circuito 8 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 S+T 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.16 5.06
9 Circuito 9 - Tomada de uso geral F+N+T B1 127 V 7 4 2 1195 1084 R 1084 11.3 9.4 6 54.0 25.0 2.50 6.40

10 Circuito 10 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 3 6 703 636 R 636 5.3 5.5 6 54.0 32.0 0.65 4.56
11 Circuito 11 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 5.0 5.2 6 54.0 32.0 0.80 4.71
12 Circuito 12 - Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 5.0 5.2 6 54.0 32.0 1.00 4.91
13 Circuito 13 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 R+S 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.51 5.42
14 Circuito 14 - Tomada de uso específico F+F+T B1 220 V 1 1 1568 1412 S+T 706 706 6.9 7.1 2.5 31.0 20.0 1.81 5.72
15 Circuito 15 - Tomada de uso específico F+F+T F 220 V 1 7500 6000 R+S 3000 3000 32.8 34.1 4 50.0 40.0 2.18 6.09
16 Circuito 16 - Motobomba 3F+T B1 220 V 1 3313 2200 R+S+T 733 733 733 8.4 8.7 2.5 28.0 20.0 1.59 5.50

TOTAL 70 25 77 22 59 22 5 10 4 1 1 28619 24438 R+S+T 8353 7439 8645

QD8 Quadro de Distribuição 8 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5000 5000 R+S+T 2200 2200 600 26.0 24.2 6 54.0 32.0 0.70 1.28

QD9 Quadro de Distribuição 9 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5000 5000 R+S+T 2200 2200 600 26.0 24.2 6 54.0 32.0 0.70 1.28

SUBESTAÇÃO
TR- 500kVA

1200 A

6x3#120(120)+120

500 A

3x3#120(120)+70

500 A

250 A 250 A

20 A

2.5
(286 W)

S+T
1 (Circuito 1)

20 A

2.5
(352 W)

S+T
2 (Circuito 2)

20 A

2.5
(154 W)

R+S
3 (Circuito 3)

20 A

2.5
(125 W)

S
4 (Circuito 4)

20 A

2.5
(320 W)

T
5 (Circuito 5)

20 A

2.5
(640 W)

S
6 (Circuito 6)

20 A

2.5
(480 W)

T
7 (Circuito 7)

20 A

2.5
(368 W)

S+T
8 (Circuito 8)

25 A

4
(1224 W)

R
9 (Circuito 9 - Tomadas de uso geral)

125 A

5025
(30000 W)

R+S+T
10 (Circuito 10 - Rede expositores 3)

125 A

5025
(25000 W)

R+S+T
11 (Circuito 11 - Rede expositores 4)

125 A

5025
(30000 W)

R+S+T
12 (Circuito 12 - Rede expositores 5)

40 A

10
(10000 W)

R+S+T
13 (Circuito 13 - Rede sub. halll)

QD4 (Quadro de distribuição 4)
(103949 W)

32 A

6
(5400 W)

R+S1 (Circuito 1)

32 A

6
(5400 W)

S+T 2 (Circuito 2)

32 A

6
(4050 W)

S+T3 (Circuito 3)

20 A

2.5
(1512 W)

S+T 4 (Circuito 4)

20 A

2.5
(828 W)

R+T 5 (Circuito 5)

25 A

4
(774 W)

T6 (Circuito 6 - Tomadas uso geral)

25 A

4
(672 W)

T7 (Circuito 7 - Tomadas de uso geral)

25 A

4
(1200 W)

R 8 (Circuito 8 - Tomadas de uso geral)

25 A

4
(474 W)

R 9 (Circuito 9 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(1400 W)

R+T10 (Circuito 10 - Tomada uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+T11 (Circuito 11 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S12 (Circuito 12 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S13 (Circuito 13 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S14 (Circuito 14 - Tomada de uso específico)

125 A

3516
(30000 W)

R+S+T
15 (Circuito 15 - Rede expositores)

125 A

5025
(25000 W)

R+S+T
16 (Circuito 16 - Rede expositores 2)

QD2 (Quadro de distribuição 2)
(188287 W)

500 A

3x3#120(120)+70

500 A

250 A

2x3#70(70)+35

250 A

20 A

2.5
(286 W)

S+T1 (Circuito 1)

20 A

2.5
(352 W)

S+T 2 (Circuito 2)

20 A

2.5
(154 W)

R+S3 (Circuito 3)

20 A

2.5
(125 W)

S 4 (Circuito 4)

20 A

2.5
(320 W)

T5 (Circuito 5)

20 A

2.5
(640 W)

S6 (Circuito 6)

20 A

2.5
(480 W)

T7 (Circuito 7)

20 A

2.5
(368 W)

S+T8 (Circuito 8)

25 A

4
(1224W)

R 9 (Circuito 9 - Tomadas de uso geral)

125 A

5025
(35000 W)

R+S+T10 (Circuito 10 - Rede expositores 3)

125 A

5025
(30000 W)

R+S+T11 (Circuito 11 - Rede expositores 4)

125 A

5025
(30000 W)

R+S+T12 (Circuito 12 - Rede expositores 5)

40 A

10
(10000 W)

R+S+T13 (Circuito 13 - Rede sub. hall)

QD5 (Quadro de distribuição 5)
(114021 W)

32 A

6
(4050 W)

S+T1 (Circuito 1)

32 A

6
(4050 W)

R+T 2 (Circuito 2)

32 A

6
(4050 W)

R+S3 (Circuito 3)

32 A

6
(4050 W)

R+S 4 (Circuito 4)

20 A

2.5
(1512 W)

S+T5 (Circuito 5)

20 A

2.5
(432 W)

S+T6 (Circuito 6)

25 A

2.5
(774 W)

T7 (Circuito 7 - Tomadas de uso geral)

25 A

4
(684 W)

T8 (Circuito 8 - Tomada de uso geral)

25 A

4
(462 W)

T9 (Circuito 9 - Tomada uso geral)

25 A

4
(1200 W)

R10 (Circuito 10 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(1400 W)

S+T11 (Circuito 11 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S12 (Circuito 12 - Tomada de uso específico )

20 A

2.5
(1400 W)

R+S13 (Circuito 13 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S14 (Circuito 14 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S15 (Circuito 15 - Tomada de uso específico)

125 A

5025
(35000 W)

R+S+T16 (Circuito 16 - Rede expositores)

125 A

5025
(30000 W)

R+S+T17 (Circuito 17 - Rede expositores 2)

QD3 (Quadro de distribuição 3)
(209265 W)

100 A

3#50(50)+25

100 A

20 A

2.5
(1620 W)

S+T1 (Circuito 1)

20 A

2.5
(1296 W)

S+T 2 (Circuito 2)

20 A

2.5
(1340 W)

S+T3 (Circuito 3)

25 A

4
(822 W)

S 4 (Circuito 4 - Tomadas de uso geral)

25 A

4
(1774 W)

T5 (Circuito 5 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(1412 W)

S+T6 (Circuito 6 - Tomadas de uso específico)

25 A

10
(1472 W)

T7 (Circuito 7 - Tomada de uso geral)

32 A

2.5
(1400 W)

S+T8 (Circuito 8 - Tomada de uso específico)

25 A

2.5
(450 W)

T9 (Circuito 9 - Tomada de uso geral)

32 A

6
(636 W)

R10 (Circuito 10 - Tomadas de uso geral)

32 A

6
(600 W)

R11 (Circuito 11 - Tomadas de uso geral)

32 A

10
(600 W)

R12 (Circuito 12 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(1412 W)

S+T13 (Circuito 13 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1400 W)

R+S14 (Circuito 14 - Tomada de uso específico)

32 A

6
(6000 W)

R+S15 (Circuito 15 - Tomada de uso específico)

QD6 (Quadro de distribuição 6)
(22246 W)

100 A 100 A

20 A

2.5
(1752 W)

S+T1 (Circuito 1)

20 A

2.5
(1296 W)

S+T 2 (Circuito 2)

20 A

4
(1340 W)

S+T3 (Circuito 3)

25 A

6
(1422 W)

T 4 (Circuito 4 - Tomada de uso geral)

25 A

4
(462 W)

S5 (Circuito 5 - Tomada de uso geral)

25 A

4
(1386 W)

T6 (Circuito 6 - Tomada de uso geral)

32 A

4
(1424 W)

S+T7 (Circuito 7 - Tomda de uso específico)

20 A

2.5
(1412 W)

S+T8 (Circuito 8 - Tomada de uso específico)

25 A

10
(1084 W)

T9 (Circuito 9 - Tomada de uso geral)

32 A

10
(636 W)

R10 (Circuito 10 - Tomadas de uso geral)

32 A

10
(600 W)

R11 (Circuito 11 - Tomadas de uso geral)

32 A

16
(600 W)

R12 (Circuito 12 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(1412 W)

S+T13 (Circuito 13 - Tomada de uso específico)

20 A

2.5
(1412 W)

R+S14 (Circuito 14 - Tomada de uso específico)

32 A

6
(6000 W)

R+S15 (Circuito 15 - Tomada de uso específico)

QD7 (Quadro de distribução 7)
(24438 W)

QGF (Quadro Geral de Força)
(439236 W)

3#50(50)+25

2x3#70(70)+35

CAIXA EQUiPOTENCIALIDADE
(BEP) 

"CONEXÃO DE SEGURANÇA -
NÃO REMOVA"

Malha de aterramento
50mm2 - nú

#150 mm2-terra
     Ø1"
#150 mm2-neutro
     Ø1"

CAIXA DE ATERRAMENTO
30X30X30cm

DPS 40kA
Classe II3X6mm2 -fase

PVC - Ø3/4"

DP 5kA

OBS: A RESISTÊNCIA DO SOLO
DEVE SER INFERIOR A 10 OHMS.

25

10mm2
Ø3/4"-PVC

#150 mm2-terra
     Ø3/4"

CAIXA DPS/DP

20 A

2.5
(2200 W)

R+S
16 (Circuito 16 - Motobomba)

10 A

1.5
(228 W)

S+T
17 (Circuito 17 - Iluminação de Emergência)

20 A

2.5

(900 W)
R

18 (Circuito 18 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5

(900 W)
R

19 (Circuito 19 - Tomadas de uso geral)

10 A

1.5
(180 W)

S+T18 (Circuito 18 - Iluminação de emergência)

20 A

2.5
(900 W)

T
19 (Circuito 19 - Tomadas de uso geral)

20 A

2.5
(900 W)

T
20 (Circuito 20 - Tomadas de uso geral)

10 A

1.5
(72 W)

R+S14 (Circuito 14 - Iluminação de emergência)

32 A

6
(5000 W)

R+S+T
QD9 (Quadro - Sala de Apoio)

32 A 20 A

2.5
(540 W)

S+T1 (Circuito 1)

20 A

4

(1860 W)
R+T 2 (Circuito 2)

20 A
3 (Reserva)

QD9 (Quadro Sala de Apoio)
(5000 W)

32 A

6
(5000 W)

R+S+T
 QD9 (Quadro  - Sala de Apoio)

32 A 20 A

2.5
(540 W)

S+T
1 (Circuito 1)

20 A

4
(1860 W)

R+T
2 (Circuito 2)

20 A
3 (Reserva)

QD8 (Quadro Sala de Apoio)
(5000 W)

Quadro de Cargas (QD8)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36 150
Iluminação (W)

100 150 300 1400 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T F 220 V

2 F+F+T F
3 Reserva

TOTAL

QUADRO DE CARGAS - QD8 E QD9

20.0 0.50 0.62
cp 7 257 252 R+S 126 1.1 2.5 31.0
Circuito 2 - Tomadas de uso geral 127 V 12 1800 1800 T 1800 14.2 15.2 4 42.0 32.0 2.74 2.86

252 1800 2057 2052 126 126

126

1800 15.3 15.2

2.5 31.0

Quadro de Cargas (QD9)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 18 24 36 150
Iluminação (W)

100 150 300 1400 5000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Circuito 1 F+F+T F 220 V

2 F+F+T F
3 Reserva

TOTAL

20.0 0.50 0.62
cp 7 257 252 R+S 126 1.1 2.5 31.0
Circuito 2 - Tomadas de uso geral 127 V 12 1800 1800 T 1800 14.2 15.2 4 42.0 32.0 2.74 2.86

252 1800 2057 2052 126 126

126

1800 15.3 15.2

2.5 31.0
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5C8E-D112-B62F-2612

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GILVAN AUGUSTO NAVA (CPF 050.XXX.XXX-86) em 16/05/2023 12:58:37 (GMT-03:00)
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Emitido por: AC ONLINE RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
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