Centro de Eventos - Rede Elétrica

Rede Material Grupo Item Qtde | Unid
. Dispositivo Elétrico - Tomada hexagonal
Elét laca 2x4" 108
erea embutido com placa 2x (NBR 14136) 2P+T 10A pe
s . s . Bloco autonomo - 30
Elétrica Equipamentos LED Lumindria de Emergéncia LEDS 78 pc
Elétrica Equipamentos LED Luminaria de Emergéncia Tipo farolete - 1200 Im {30 p¢
Elétrica Eletroduto PVC flexivel Eletroduto leve 3/4" 800 [m
Elétrica Eletroduto PVC flexivel Eletroduto leve 1" 1000 [m
Elétrica Caixa de passagem Branca em PVC 250%x250x120mm 2 und
Elétrica Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1.5 mm? 650 [m
Elétrica Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm? 1200 [m
Elétrica Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4.0 mm? 100 [m
Elétrica Dispositivo de Protecdo Disjuntor bipolar termomagnético 10A 2
P ¢ (220 V/127 V) - DIN P
Disjuntor unipolar
Elétrica Dispositivo de Protegao termomagnético (220 V/127 V) - |20A 2 pg
DIN
Disjuntor tripolar
Elétrica Dispositivo de Protecao termomagnético (220 /127 V) - (20A 2 o]0
DIN
Elétrica Dispositivo de Protecdo Contator tripolar 30A 1 p¢
- . . ~ . Bimetalico p/contator
Elétrica Dispositivo de Protecao Rele termico de sobrecarga 1 o]0
6,3 a 10A
drod d b
Elétrica Dispositivo de Protecdo Quadro de comando sobrepor 40x40x20cm 1 p¢
com flange
Elétrica Equipamentos LED Plafon Quadrado sobrepor LED 36W 22 o]0
Interruptor embutir com 2 teclas
Elétrica Dispositivo Elétrico P Simples com caixa 2x4"|2 pc
separadas
. . . . Tomada hexagonal (NBR 14136) ) \
Elétrica Dispositivo Elétrico Caixa e placa 2x4 24 o]0
2P+T 10A
Dispositivo Elétrico -
Elétrica P . caixa retangular 4x2" 18 pc
embutido
Dispositivo Elétrico -
Elétrica =P I WV ! Médulo tomada 2P+T 10A 30 p¢
embutido
Dispositivo Elétrico -
Elétrica P . Bastidor 3 mddulos 4x2" 18 pc
embutido
Elétrica Dispositivo Elétrico - Mddulo interruptor simples 1 tecla 2
embutido P P pe
Bloco autonomo - 30
Elétrica Equipamentos LED Lumindria de Emergéncia LEDS 4 p¢
Elétrica Equipamentos LED Lumindria de Emergéncia Tipo farolete - 1200 Im |2 o]0
Elétrica Eletroduto PVC flexivel Eletroduto leve 1" 50 m




Eletrocalha perfurada sem virola

Elétrica Eletrocalha . ] 50x50x3000mm 90 m
(inclusive curvas T e parafusos)
Eletrocalha perfurada sem virola
Elétrica Eletrocalha ) i P 100x50x3000mm 85 m
(inclusive curvas T e parafusos)
Tirante roscado zincado com
Elétrica Eletrocalha ! # 3/8" 250 [m
porca sextavada e arruela
Elétrica Eletrocalha Grampo C com balancim 3/8" 60 o]0
Elétrica Acessorios Eletroduto Abracadeira fechada 1" 25 pc
Elétrica Acessorios Eletroduto Curva PVC - encaixe 1"-90¢ 4 p¢
Elétrica Acessorios Eletroduto Bucha 1" 4 o]0
Elétrica Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm? 320 |m
Elétrica Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4.0 mm? 200 [m
Disjuntor tripolar
Elétrica Dispositivo de Protecdo termomagnético (220 V/127 V) - (32A 2 o]0
DIN
Disjuntor unipolar
Elétrica Dispositivo de Protecdo termomagnético (220 V/127 V) - (20A 2 p¢
DIN
Disjuntor bipolar termomagnético
Elétrica Dispositivo de Protegao (ZZJO V/127 5)/) _DIN & 20A 2 oo
Disjuntor motor tripolar
Elétrica Dispositivo de Protecao termomagnético (220 V/127 V) - |[corrente nominal 100A |1 o]0
DIN
s . - N Chave de partida estrela -
Elétrica Dispositivo de Protecao o L. motor 35CV 1 p¢
triangulo automatica
Elétrica Equipamentos LED Plafon Quadrado sobrepor LED 36W 30 o]0
dro de distribuicdo d
Elétrica Quadro de distribuicao Quadro de distribuicgo de 24 disjuntores DIN 2 p¢
sobrepor
uadro de distribuigdo de
Elétrica Quadro de distribuicdo Q i ¢ 48 disjuntores DIN 1 o]0
sobrepor metalico
SPDA
Rede Material Grupo Item Qtde | Unid
Captor tipo Franklin 350mm, Mastro em aco
L i latdo cromado com 4 pontas; com|galvanizado a fogo .
SPDA Para-raio tipo Franklin " 1 Cj
mastro, suporte e conectores 1.1/2"x3m; C/
para condutor, inclusive base sinalizador
. Isolador com 1 descida reforgado "
SPDA Para-raio 1.1/2 1 p¢
para mastro
SPDA Para-raio Isolador com 1 descida refor¢ado |1.1/2" 7 pc
Témpera meio duro - Inclusive
SPDA Cabo de cobre nu terminais e conectores para 35 mm? 30 m

fixagdo - NBR 6524




Tipo Copperweld alta camada,
SPDA Haste de aterramento P . PP 5/8"x 2,40 m 3 pc
254 microns
L Eletroduto PVC, inclusive "
SPDA Eletroduto rigido . . 1 5 m
conexdes e suporte de fixacdo
SPDA Caixa de aterramento Caixa de alvenaria 30x30x30 cm 1 o]0
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Ac,, i MCLES (LEL AT Tabo A3 SRR : : - -

AC Tubo 3" 69
AC Tubo 2.1/2" 492
AC Tubo 1.1/2" 6
AC Tubo 1.1/4" 15

Obs. Tubos dever&o atender a ABNT NBR 5580 ou ABNT NBR 5590
Espessura minima das paredes dos tubos conforme NBR 10.897 (NBR 5590)

Didmetro nominal Espessura minima de parede
25 2,77
32 2,77
40 2,77
50 2,77
65 3,05
80 3,05
90 3,05
100 3,05
125 34
150 3,4
200 4,78

AC Té de redugao ranﬁﬁrado

AC Luva de redugdo ranhurada 3"x2.1/2" 1
AC Cotovelo 90° ranhurado 3" 10
AC Conexdo acoplamento ranhurado 3" 25

é* é@{ KA. b ks

b ot

AC Cotovelo 90° ranhurado 2.1/2 33
AC Té ranhurado 2.1/2" 11
AC Conex3o acoplamento ranhurado 2.1/2" 124
AC Niple duplo 2.1/2" 12

_c"dcir Eccel
il Seg. do Trabalhc
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'VALVULAS E CONEXGES CASA DE BOMBAS

Material Especificagdo Dimensdes Quantidade (ud)
AC Curva 90° 1.1/4" 2
AC Registro de gaveta bruto 1.1/4" 1
AC Unido 1.1/4" 1
AC Niple 1.1/4" 1
AC Té de redugdo 3" x1.1/4" x 3" 1
AC Té de redugdo 3" x1.1/2" x 3" 1
AC Curva 90° 3" 4
AC Té 3" 3
AC Mandmetro 3" 1
AC Pressostato 3" 2
AC vélvula de retengdo 3" 1
AC Nipel 3" 3
AC Unido 3" 1
AC Registro de gaveta bruto 3" 1
AC Junta de expanséo 3" 1
AC vélvula de retengdo 1.1/2" 1
AC Nipel 1.1/2" 3
AC Unido 1.1/2" 1
AC Registro de gaveta bruto 1.1/2" 2
AC Curva 90° 1.1/2" 1
AC Flange 4" 1
AC Registro de gaveta bruto 4" 2
AC Curva 45° 4" 1
AC Unido 4" 2
AC Niple 4" 2
AC Té de redugdo 4" x1.1/2" x 4" 1
AC Junta de expansdo 4" 1
AC Luva 1.1/4" 5
AC Luva 1.1/2" 4
AC Luva 3" 10
AC Luva 4" 4

| : MOTO BOMBA ]

Material Especificacdo
BP Conjunto Motobomba

Fabricante: KSB
Modelo: MegaCPK 100-065-200
Poténcia (hp): 34,50
Rotor (mm): 206
Vazdo (m3/h): 51,00

Alt. Manométrica (m): 85,00 v
Rotagdes (rpm): 3500

B Bomba Jockey D
Vazio maxima (m3/h): 1,20

Alt. Manométrica (m): 85,00 .
Alcir Eccel
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Material
Abrigo
Mangueira
Mangueira
Esguicho
Chave
Registro
Adaptador
Engate
Adaptador
Abrigo
Acionador
|
Material
Central
Detector
Detector
Detector
Acionador
Avisador
Cabo
Fonte
Médulo
Material
I —
Material
Tipo
E1l
E2
E3
E5
E7
E5

7 ABRIGO DE HIDRANTE
Especificagdo

Caixa de mangueira

Mangueira 38 mm, ® 1.1/2" - Tipo 2
Mangueira 38 mm, ® 1.1/2" - Tipo 2
Esguicho reguldvel @ 1.1/2" - Kidde - EBK
Chave de mangueira - Storz ® 1.1/2"
Registro angular - 45° @ 2.1/2"

Adaptador Storz @ 2.1/2" x @ 1.1/2"
Engate Storz ® 2.1/2"

Adaptador Storz ®© 2.1/2" x ® 2.1/2"

]

Abrigo para hidrante de recalque de embutir com

tampa

Botoeira para acionamento do conjunto Moto-
bomba

_ " ALARME DE INCENDIO
Especificagdo

Central de Alarme enderegével

Detector de fumaga enderegavel

Detector de temperatura enderegavel

Detector linear de incéndio

Acionador manual enderegével

Avisador audiovisual

Cabo blindado 4 vias

Fonte auxiliar

Modulo de entrada

Especificagdo
Extintor pé ABC - Cap. Extintora 2A-20B:C
Extintor CO2 - Cap. Extintora 5 B:C

" IUMINAGAO DE EMERGENCIA.
Especificagdo
Bloco autdnomo de iluminagdo de emergéncia

bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia - Tipo 1200 lumens

" GINALIZACKO DE EMERGENCIA - EQUIPAVIENTOS

Especificagédo

Fotoluminescente
Fotoluminescente
Fotoluminescente
Fotoluminescente
Fotoluminescente
Fotoluminescente

Quantidade (ud)

Dimensoes
90x60x17 12
15m 20
20m 2

12

24

12

12

1
60x60x17 cm 1

1

: |

Dimensdes Quantidade (ud)

1

56

8

4

12

12

1000m
1
2
_ e i

Dimensodes Quantidade (ud)

24

1
Dimensdes Quantidade (ud)
LED 90

30
Dimensdes Quantidade (ud)
200x200 mm 12
200x200 mm 12
200%x200 mm 1
200%200 mm 25
200x200 m 12
200x200 mm 1

Alcir Eccel
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Tipo
S1
s1
S2

52/51
S3
S3
S8
S9

si4

514
A2
A5
P1

Tipo

PCF 60

PCF 60

_PCF61

Tipo

Tipo
BAP

 GiNALIZACKO DE EMERGENCIA- SAIDAS oL |

Especificagdo Dimensdes Quantidade (ud)
Fotoluminescente 400X200 mm 3
Fotoluminescente 300x150 mm 2
Fotoluminescente 400x200 mm 3
Fotoluminescente 400%200 mm 6
Fotoluminescente 300x150 mm 27
Fotoluminescente 400X200 mm 8
Fotoluminescente 300x150 mm 1
Fotoluminescente 300x150 mm 1
Fotoluminescente 450x150 mm 4
Fotoluminescente 600x200 mm 40
Fotoluminescente 200x200 mm 1
Fotoluminescente 200x200 mm 1
Fotoluminescente 200%x200 mm 1

" PORTAS CORTA-FOGO _
Especificagdo ud Quantidade

Porta corta-fogo, com Tempo de Resisténcia ao

Fogo TRRF 60 min, 2 folhas de giro 2,00 m x 3,00 m.

Com dispositivo para fechamento automatico a

partir do acionamento do sistema de alarme. ub 14

Porta corta-fogo, com Tempo de Resisténcia ao
Fogo TRRF 60 min, 2 folhas de giro 2,00 m x 2,50 m.
Com dispositivo para fechamento automatico a

partir do acionamento do sistema de alarme. ub 6

Porta corta-fogo, com Tempo de Resisténcia ao

FogoTRRF760_ min, 1 folha de g|r0100mx210m - wo 2 )
'PORTAS DE ADEQUAGAO AO PSCIP :

Especificacdo ud Quantidade

porta em aluminio e vidro, 2 folhas de giro 2,00 m x

3,00m ub 8

Porta de giro, em madeira ou aluminio, 1 folha,

1,00mx 2,10 m ub 2

Porta de correr fora do védo, em madeira ou

alumlnlo_ 1folha, 1, 20 m x 2,10m - w 2
~ " BARRASANTIPANICO : e E

Especificagdo ud Quantidade

Barra antipanico dupla, para portas 2 folhas ub 46

Obs.: O quantitativo apresentado podera sofrer alteragdes e razdo de exigéncias adicionais no processo de aprovagao ho

Corpo de Bombeiros.

25
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Localizagdo

Sala de apoio 1

Sala de apoio 2

Lateral pavilhdo

Sala Multiusole 2

Sala Multiuso 1 e 2

~ PAREDES DE COMPARTIMENTAGAO TRRF 60 MIN

Especificagdo ) ud
Parece em gesso acartonado, com TRRF 60 min,

altura média 11,10m, autoportante, com vio de

porta. Exigéncia de apresentagdo de Jaudo de

tempo de resisténcia ao fogo.

Parece em gesso acartonado, com TRRF 60 min,

altura média 11,10m, autoportante, com vio de

porta.

Parece em gesso acartonado, com TRRF 60 min,
altura média 5 m, fixada em estrutura metalica
existente e apoiada sobre alvenaria.

Parece em gesso acartonado, com TRRF 60 min,
altura média 1,05m, fixado sobre alvenaria.
Fechamento de vdo em gesso acartonado, com
TRRF 60 min, altura média 1,5m, fixado sobre
alvenaria.

Fechamento de vdo em gesso acartonado, com
TRRF 60 min, altura média 3,0m, fixado estrutura

Administrativo e mezanino de concreto armado.

Pavilhdo - revestimentos
tubos

NOTA:

Revestimento das 09 ud de tubulagdes de descida
das calhas em gesso acartonado, com TRRF 60 min,
altura de 6 m, com lados de 30 cm X 40 cm.

R RO R
Adequagao da central de GLP existente

Execucao de abrigo para bombas com dimentsdes
emplantade3mx3me pé direito de 2m.

R G 7'_"7‘—'*_?

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

Quantidade

318,14

318,14

428,8

22,995

Os quantitativos sd0 meramente orientativos, ndo podendo ser utilizados como Unica fonte de referéncia para

orcamento da instalacdio ou aquisi¢do dos materiais, consultar sempre 0 Projeto Aprovado.

N
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