CAlLX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES 3,00M X 1,50M) UN 1.243,09 1.251,87
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 |PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 8,16 8,16
SINAPI-I 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,81 6,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,5 250,00 250,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 15,26 15,26
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,02 33,60
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,64 26,19
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 372,22 382,08
COMPOSICAO 02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSGES 3,00M X 1,50M) UN 1.243,09 1.251,87
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 |PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 8,16 8,16
SINAPI-I 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,81 6,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,5 250,00 250,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 15,26 15,26
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,02 33,60
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,64 26,19
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 372,22 382,08
COMPOSICAO 01 ADMINISTRACAO LOCAL UN 8.172,30 9.405,90
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 109,99 127,29
SINAPI 90776  |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90 34,36 39,46
SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90 19,78 22,62
COMPOSIGAO 03 RETIRADA DE GRAMINEAS DO CALCAMENTO COM PULVERIZAGAO DE HERBICIDA M2 4,27 431
COTAGAO 01 HERBICIDA GLIFOSATO PARA COMBATE A GRAMINEAS L 0,0003 53,00 53,00
COTAGAO 02 PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA 20 LITROS UN 0,03333 116,17 116,17
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01666 23,64 26,19
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME
COMPOSIGAO 04 SECO - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MACADAME (BASE 96400) M3 23,37 24,21
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019 215,24 218,91
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,045 90,53 94,20
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 162,24 165,30
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 0,055 65,68 68,74
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,011 276,37 280,54
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 |KG,LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,053 105,77 109,94
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 23,64 26,19
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
COMPOSIGAO 05 GRADUADA SIMPLES - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BGS (BASE 96396) M3 14,06 14,53
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 162,24 165,30
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 65,68 68,74
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 320,15 323,68
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,028 74,66 78,19
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 276,37 280,54
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 |KG,LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 105,77 109,94
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 23,64 26,19
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 221,19 224,25
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 91,98 95,04
0 0,00 0,00
COMPOSICAO 06 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 8,31 8,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 |2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,30 10,30
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841  |2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,18 5,18
DER-PR 170300 |ASFALTO DILUIDO CM-30 KG 1,2 5,94 5,94
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 277,14 280,67
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 23,64 26,19
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 48,54 52,42
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 69,96 73,49
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
COMPOSIGAO 07 DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. UN 661,53 709,55
SINAPI-| 650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 35,32 2,25 2,25
SINAPI-| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,009 6,80 6,80
SINAPI-| 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,197 6,81 6,81
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,234 2,38 2,38
SINAPI-| 5069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0208 15,55 15,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,018 143,49 147,16
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679 |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0368 61,20 64,87
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-| 6193  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,736 21,19 21,19
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

SINAPI 87316 | CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,026 467,25 479,41

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8665 30,43 34,03

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8237 23,64 26,19
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,155 432,14 440,64
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO

SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 M3 0,093 2.488,46 2.679,34
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616 | AF_08/2020 M2 1,493 6,94 7,73
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO DE FORMA MANUAL COM

COMPOSIGAO 08 REAPROVEITAMENTO, PALLETIZAGAO E TRANSPORTE M 7,76 8,53

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,64 26,19
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5664  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 H 0,00825 31,20 31,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

SINAPI 100945 | TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,15 2,86 2,91

COMPOSIGAO 09 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 2,76 2,80

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5839 2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,30 10,30
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5841 2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,18 5,18

DER-PR 173040 |EMULSAO ASFALTICA RR-1C KG 0,45 3,86 3,86
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 277,14 280,67

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 23,64 26,19
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 131,21 135,09
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 48,54 52,42
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 69,96 73,49
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 50 A 100 TON/HORA - CHP

COMPOSIGAO 10 DIURNO CHP 2.637,60 2.650,80

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS

SINAPI 88304 | COMPLEMENTARES H 1 25,52 28,52

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 23,64 26,19

DER-PR 300140  |USINA ASFLATO MOVEL CONTRA-FLUXO 50/100 T/HORA UNIDADE | 0,00005 3.009.440,00 3.009.440,00

DER-PR 300140  |USINA ASFLATO MOVEL CONTRA-FLUXO 50/100 T/HORA UNIDADE | 0,00001 3.009.440,00 3.009.440,00

DER-PR 300140  |USINA ASFLATO MOVEL CONTRA-FLUXO 50/100 T/HORA UNIDADE | 0,00006 3.009.440,00 3.009.440,00

SINAPI-I 4221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 360 5,99 5,99
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 50 A 100 TON/HORA - CHI

COMPOSIGAO 11 DIURNO CHI 300,64 313,84

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS

SINAPI 88304 | COMPLEMENTARES H 1 25,52 28,52

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 23,64 26,19

DER-PR 300140  |USINA ASFLATO MOVEL CONTRA-FLUXO 50/100 T/HORA UNIDADE | 0,00005 3.009.440,00 3.009.440,00

DER-PR 300140  |USINA ASFLATO MOVEL CONTRA-FLUXO 50/100 T/HORA UNIDADE | 0,00001 3.009.440,00 3.009.440,00
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART 450KVA - CHP

COMPOSIGAO 12 DIURNO CHP 296,94 296,94
DER-PR 343600 |GRUPO GERADOR 450 KVA UNIDADE | 0,0000072 |  284.328,00 284.328,00
DER-PR 343600 |GRUPO GERADOR 450 KVA UNIDADE | 0,0000357 |  284.328,00 284.328,00
DER-PR 343600 |GRUPO GERADOR 450 KVA UNIDADE | 0,00004 284.328,00 284.328,00
SINAPI-I 4221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 45,64 5,99 5,99

COMPOSIGAO 13 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART 450KVA - CHI DIURNO|  CHI 13,41 13,41
DER-PR 343600 |GRUPO GERADOR 450 KVA UNIDADE | 0,0000072 |  284.328,00 284.328,00
DER-PR 343600 |GRUPO GERADOR 450 KVA UNIDADE | 0,00004 284.328,00 284.328,00

COMPOSIGAO

14

171,29

175,17




FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI 88324  |TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,89 34,77
DER-PR 341100 | TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 UNIDADE | 0,0000533 |  540.000,00 540.000,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO =
SINAPI-I 13726 |2,44M UN | 0,0000533 73.280,61 73.280,61
DER-PR 341100 | TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 UNIDADE | 0,0000074 |  540.000,00 540.000,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO =
SINAPI-I 13726 |2,44M UN | 0,0000074 73.280,61 73.280,61
DER-PR 341100 | TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 UNIDADE | 0,0000583 |  540.000,00 540.000,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO =
SINAPI-I 13726 |2,44M UN | 0,0000583 73.280,61 73.280,61
SINAPI-I 4221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500 L 11,26 5,99 5,99
COMPOSICAO 15 TRATOR DE PNEUS BH-174, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO CHI 68,10 71,98
SINAPI 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,89 34,77
DER-PR 341100 | TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 UNIDADE | 0,0000533 |  540.000,00 540.000,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO =
SINAPI-I 13726 |2,44M UN | 0,0000533 73.280,61 73.280,61
DER-PR 341100 | TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 UNIDADE | 0,0000074 |  540.000,00 540.000,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO =
SINAPI-I 13726 |2,44M UN | 0,0000074 73.280,61 73.280,61
COMPOSICAO 16 TANQUE DEPOSITO DE ASFALTO ESTACIONARIO ISOTERMICO, CAPACIDADE 25T - CHP DIURNO CHP 278,74 278,74
DER-PR 300210 | TANQUE DEPOSITO ASFALTO ISOTERMICO 25 T UNIDADE | 0,00003 275.000,00 275.000,00
DER-PR 300210 | TANQUE DEPOSITO ASFALTO ISOTERMICO 25 T UNIDADE | 0,00001 275.000,00 275.000,00
DER-PR 300210 | TANQUE DEPOSITO ASFALTO ISOTERMICO 25 T UNIDADE | 0,00004 275.000,00 275.000,00
SINAPI-I 4221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500 L 42,8623 5,99 5,99
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO 17 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TOM/H. EQUIPAMENTOS DER-PR T 482,14 482,76
SINAPI-I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 120,00 120,00
SINAPI-I 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2 0,86 0,86
SINAPI-I 4720  |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 75,80 75,80
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 65,65 65,65
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940  |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,0048 211,82 215,27
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 85,36 88,81
COMPOSICAO 16 TANQUE DEPOSITO DE ASFALTO ESTACIONARIO ISOTERMICO, CAPACIDADE 25T - CHP DIURNO CcHP 0,0455 278,74 278,74
DER-PR_| 170500 |CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 t 0,06323 4.828,86 4.828,86
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04555 23,64 26,19
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 34,36 39,46
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 50 A 100 TON/HORA - CHP
COMPOSICAO 10 DIURNO CcHP 0,0176 2.637,60 2.650,80
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 50 A 100 TON/HORA - CHI
COMPOSICAO 11 DIURNO CHI 0,0051 300,64 313,84
COMPOSICAO 12 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART 450KVA - CHP DIURNO | CHP 0,0176 296,94 296,94
COMPOSICAO 13 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART 450KVA - CHI DIURNO CHI 0,0051 13,41 13,41
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
COMPOSICAO 18 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS DER-PR M3 1.473,23 1.481,64
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO 17 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TOM/H. EQUIPAMENTOS DER-PR T 2,5548 482,14 482,76
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835  |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHP 0,0928 395,17 398,68
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1898 155,37 158,88
SINAPI 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 21,46 23,83
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,0928 269,48 273,15
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP 0,161 233,72 236,78
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,1214 85,47 88,53
COMPOSICAO 14 TRATOR DE PNEUS BH-174, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO CcHP 0,2142 171,29 175,17
COMPOSICAO 15 TRATOR DE PNEUS BH-174, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO CHI 0,0682 68,10 71,98
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CcHP 0,0838 221,19 224,25
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,198 91,98 95,04
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO 19 MICROESFERAS DE VIDRO M2 18,64 18,75
SINAPI-I 5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,13 20,90 20,90
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,003333 218,06 221,59
SINAPI-I 7343 |TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 06 14,52 14,52
SINAPI-I 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 18,25 18,25
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SINAPI-I 44478 [MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,4 11,45 11,45
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 23,64 26,19




FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 181,49 184,83
0 0,00 0,00
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

COMPOSICAO 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (BASE 92396) M2 85,62 87,70

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 120,00 120,00
COTAGAO 03 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20 X 10 X 6 CM COR CINZA M2 1,03 57,50 57,50

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 26,83 29,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,64 26,19
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,80 9,80
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,58 0,58
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 10,79 10,79
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 1,03 1,03
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20

COMPOSICAO 21 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (BASE 93679) M2 93,35 95,43

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 120,00 120,00

COTAGAO 04 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20 X 10 X 6 CM COR GRAFITE M2 1,03 65,00 65,00

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 26,83 29,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,64 26,19
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,80 9,80
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,58 0,58
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 10,79 10,79
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 1,03 1,03
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TATIL/DIRECIONAL DE 20 X 10 CM,
COMPOSICAO 22 ESPESSURA 6 CM M2 116,69 118,92
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 120,00 120,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065 62,01 62,01
COTAGAO 05 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20 X 10 X 6 CM DIRECIONAL ALERTA M2 1,0487 84,50 84,50
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 26,83 29,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 23,64 26,19
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,80 9,80
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,58 0,58
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 10,79 10,79
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 1,03 1,03
UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L AF_11/2016 (BASE:

COMPOSICAO 23 95606) m3 2,35 2,40

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 320,15 323,68
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA

SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 74,66 78,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 23,64 26,19
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA:
0,8M? /POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE

COMPOSICAO 24 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 (BASE: 93360) M3 23,93 25,10

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,043 215,24 218,91
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,057 90,53 94,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 23,64 26,19
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,094 37,18 40,79
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,087 30,14 33,75

COMPOSICAO 23 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L AF_11/2016 (BASE: 95606) M3 1 2,35 2,40
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