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Introducgao

Este Estudo de Concepcgéo de Projeto se delineara por meio da coleta
de dados e condugao de estudos especificos, visando estabelecer o projeto de
pavimentacao asfaltica em vias existentes do Municipio de Pato Branco — PR.

O Estudo de Concepcédo visa a identificacdo das necessidades e a
caracterizacdo dos problemas existentes, permitindo a avaliacdo de
alternativas viaveis para a resolugcao desses problemas nos ambitos técnico,
socioecondmico, financeiro e ambiental. Assim, escolhendo alternativas que se
destaquem perante as demais ao ser submetido as analises.

A pavimentagao de vias tem como justificativa a melhoria da qualidade
de vida da populacdo. Isso se manifesta através da otimizagdo das condicbes
de trafego e acesso, na facilitagcdo da implementacdo de servigos de limpeza
urbana como coleta adequada de lixo, e nos atendimentos
meédicos/hospitalares. Essas melhorias refletem na valorizacdo imobiliaria e no

aumento do potencial de negdcios do comércio local (CONFEA, 2005).

Area de Estudo

O municipio de Pato Branco esta localizado no sudoeste do estado do
Parana. Sua area compreende 539,087 km? e sua populacdo estimada em
2022 foi de 91.836 habitantes, sendo a densidade demografica de 170,36
hab/km? (IBGE1, 2023).

As ruas a serem contempladas com a pavimentagdo asfaltica sao
predominantemente compostas por pedras irregulares (calgamento) e estdo
situadas conforme mostra a Tabela 1, abrangendo um total de 34 vias com
extensao de 6.333,00m , perfazendo um total de 56.023,00m?2.

Tabela 1 — Localizagédo das ruas a serem pavimentadas.

RUAS PAVIMENTAGAO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS

PAVIMENTO LARGURA | COMPRIM. AREA
RUA TRECHO BAIRRO EXISTENTE (m) (m) (m?)
Rua Castelo entre a Tra\(essa Pacarai e a Alvorada Calgamento 8 175 1400,00
Branco Rua Princesa Isabel




entre a Rua André de Barros

Rua do Principe e a Rua Princesa Isabel Alvorada Calgamento 8 160 1280,00
Rua Dom Joao VI entre a Rua d_o Pr|n_C|pe ea Alvorada Calgamento 8 373 2984,00
Rua Luiz Xavier
- Entre a Rua José Cattani e a -
Rua Brasilia Rua Olindo Setti Bancarios Calgamento 10 111 1110
Entre a Rua Vinicius Cadorin
Rua Pedro Caldato | e a Rua Prudéncio Alves de Cadorin Calgamento 8 142 1136
Oliveira
Rua Vinicius Entre a Rua Itabira até o Lote .
Cadorin 25-18 da Quadra 1140 Cadorin Calgamento 8 80 640
Entre a Rua Parana até o
Rua Iguagu Lote 04 da Quadra 195 Centro Calgamento 6e12 184 2028
. Entre a Rua Manoel da L
Rua José Tatto Nobrega até a Rua Elisa Bett Fraron Calgamento/Primario 9e10 210 1967
Rua V§r|§simo Entre a Rua J,ose Ifr:arpn €a Fraron Calgamento 10 528 5280
Rizzi Rua José Bonifacio
Rua Miguel Entre a Rua Eduardo Jardim
Parzianello Pedroso e a Rua Milton Popia | Floresta Calgamento 8 108 864
. Entre a Rua Paulo Pezarico e
Rua Diogo Feijo a Rua Pioneiro Alberto Braun La Salle Calgamento 8 180 1440
Rua Arassuai entre a Rua !tacgloml eaRua Menino Calgamento 9 85 765,00
Timbira Deus
Rua Ubirats Entre a Rua Vereador Santo MDen'”o Calcamento 8 194 1552
Vigané e a Rua Noel Rosa eus
. Entre a Rua Santa Maria e a .
Rua Iguatemi Rua Ataulfo Alves Morumbi Calgamento 8 79 632
Entre a Rua Bento Gongalves Novo
Rua das Adalias e a Rua Jacy Rodrigues . Calgamento 6 158 948
. Horizonte
Ferreira
Rua Pioneiro Arno | Entre a Rua Bento G_ongalves vao Primario 9 149 1341
Bohn e a Rua Uruguaiana Horizonte
Rua Antonio Entre a Rua dos Giranios e o Novo
Lorenzetti Lote 03 da Quadra 1503 Horizonte Calgamento 7 242 1694
Entre a Rua Maria Graciosa e Paraue do
Rua José Oldoni a Rua Maria Bombarda 9 Calgamento 10 69 690
: Som
Oldoni
Rua Maria Entre a Rua Pioneiro Alberto | Parque do
Graciosa Braun e a Rua José Oldoni Som Calgamento 10 290 2900
. Entre a Rua Urbano Parque do
Rua Afonso Popia Wittmann e a Rua Bruno Ceni Som Calgamento 9 165 1485
Entre a Rua Mathias de
Rua Amapa Albuquerque e a Rua Pinheirinho Calgamento 9 224 2016
Bartolomeu Bueno
Rua Vieira da Entre a Rua Fiorello Zandona s
Costa até o Lote 14 da Quadra 1247 Pinheirinho Calgamento 10 116 1160
Rua Sao Francisco | Entre a Rua dos Cardeais e a
de Assis Rua Amalia de Col Planalto Calgamento 8 185 1480
Rua 10 de Maio Entre a Rua Pio Xll e o Lote Sambugaro Calgamento 6e8 248 1850

19 da Quadra 468




Rua Casemiro de | Entre Rua Fiorelo Zandona e Santa
Abreu Rua Constante Andreata Terezinha Calgamento 10 241 2410
Rua Dom Pedro | | ©Ntre @ Rua da Inconfidéncia | =~ Sao_ Calgamento 8 389 3112,00
e a Rua Manoel Bandeira Cristévao
Travessa Coelho entre a Rua Luiz Xavier e a Sao
Neto Rua 21 de Abril Cristévao Calgamento 8 144 1152,00
Entre a Rua Geraldo S3o
Rua Artibano Sutile Veronese e a Rua Vitério . CcBUQ 8 119 952
. Francisco
Tiocheta
Entre a Rua Gelmiro S3o
Rua llda Bazzo Martignoni e a Rua Artibano F . Calgamento 10 227 2270
. rancisco
Sutile
. . Entre a Rua Ambrézio Bez ~ .
Rua Aimoré até a Rua Arthur Bernardes Sao Luiz Calgamento 10 154 1540
Rua Avenida Entre a Rua Santo Agostinho | Sdo Roque
Camara Junior e a Rua Theophilo Petrycosk | do Chopim Calgamento 16 63 1008
Rua 14 de Entre a Rua David Tirloni e a | Sdo Roque
Dezembro Rua Rua Mario Sobierai do Chopim Calgamento 10 68 680
o Entre a Rua David Tirloni até | Sdo Roque
Rua José Tirloni a Rua Vitorio Della Betta do Chopim Calgamento 9 328 2952
Rua Domingos Entre a Rua Waldemar A\
Mattos Vigant e a Rua Anchieta S3o0 Vicente Calgamento 9 145 1305

Fonte: Autoria prépria.

Coleta de Dados

A coleta se iniciou através do reconhecimento das areas onde serao
implementados os Projetos de Pavimentagdo Asfaltica. Nessas visitas foram
feitas as observagdes in loco no terreno sobre a situacdo do pavimento
existente. Vale ressaltar que foram levantados dados sobre a regido, levando
em consideragdo o trafego existente, localizagcdo dos materiais que serao
utilizados, principalmente para a Estruturacdo do pavimento levantado.
Devendo, sobretudo ser baseado de acordo com as Normas Técnicas e
Especificagdes do DNIT, no que se refere ao consumo dos materiais de acordo
com a opcao de intervencao que sera analisado e consequentemente adotado.

A coleta de dados das 34 ruas de calgcamento resultou na identificagao
de patologias, como depressdes e afundamentos, falhas no escoamento das
aguas pluviais e falta de acessibilidade em algumas calgadas. Estes problemas
identificados causam transtornos e dificuldades a populacdo que reside nestas

vias, bem como aos demais cidadaos que por ali transitam.




Estudo de Concepgao

Para o estudo de alternativas de concepgéo de projeto, foram adotadas
02 opcgdes, variando entre técnicas de pavimentagao tradicionais para vias
urbanas que, apdés a sua execugao, seja de facil manutencédo por parte da

Prefeitura Municipal. Estas opg¢des séo:

e CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
e PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO CONVENCIONAL

Tipos de Pavimento

Os principais tipos de pavimentos utilizados nas vias das cidades sao do
tipo “flexivel”, construidos na maioria das ruas e avenidas; e do tipo “rigido”,
eventualmente encontrado em corredores de 6nibus, vias de circulagao rapida
com trafego intenso, pesado e repetitivo.

O pavimento flexivel é caracterizado como aquele que possui uma
camada de rolamento asfaltica e de base, podendo possuir mais camadas, que
sao apoiadas sobre a estrada quando a camada de rolamento se adapta na
formacgao da base (DNIT, 2006). O tipo de nomenclatura usada nos pavimentos
flexiveis pode ser denominado de pavimentos asfalticos, pois suas
deformacdes até um certo momento ndo se rompem. O dimensionamento é por
tracao e flexdo, devido aos esforcos que os veiculos provocam, levando a
deformagdes permanentes. O material usado neste tipo de pavimento é
basicamente composto por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
(BERNUCCI, 2010).

Os pavimentos rigidos podem possuir também a nomenclatura de
concreto de cimento Portland ou simplesmente concreto-cimento, devido a sua
composicéo ser constituida por placas de concreto de cimento Portland. Sua
formacdo é gerada através de uma mistura de agregados, areia, cimento e
agua, que € capaz de ser armada com barras metalicas. Esse tipo de
pavimento, pode se romper sob os esfor¢cos de tracdo e flexdo quando estéo
sujeitos a deformagdes (BERNUCCI, 2010).



Os pavimentos flexiveis necessitam de base e sub-base de maior
espessura para transferéncia de carga, devido a menor capacidade estrutural
do pavimento flexivel as cargas pontuais. Os pavimentos rigidos, por possuir a
capacidade estrutural do concreto, fazem uma distribuicdo maior das cargas,
eliminando subcamadas, segundo a American Concrete Pavemente
Association, a ACPA. O esquema de distribuicdo de cargas pode ser melhor

visualizado na figura 01 abaixo.

Pavimento de Concreto (Rigide)

@

Pavimento de Asfalto (Flexivel

Figura 01: Distribuicdo de cargas nos tipos de pavimento.

Vantagens do Pavimento

Verificando o gréfico, elaborado pelo CONFEA (2005), mostrado na
Figura 02, demonstrando os custos comparativos entre os tipos de
pavimentagado, observa-se que o pavimento asfaltico tem menor custo de
construgdo nas situagbes de menor trafego comercial, e que a medida que os
volumes de trafego aumentam essa situagdo se inverte e o pavimento de

concreto torna-se entdo a melhor alternativa.
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Figura 2: Comparativo custo X Volume de trafego.

E muito importante ressaltar que o custo total de um pavimento se

compde de trés parcelas:

Custo de Implantagdo: E o custo gerado para a construcdo da via de

acordo com métodos de dimensionamentos normatizados.

Custo de Manutengao: E o custo gerado para manter o pavimento ao

longo de sua vida util em boas condi¢des de utilizagao.

Custo de Operagio: E o custo gerado por acidentes e paralisacdes de

trafego, advindas das condigdes de manutengao das vias e causando aumento
do tempo de viagens, aumento do consumo de combustiveis e da manutengao

dos veiculos, além de despesas hospitalares e indenizatorias.

Escolha da opgao e conclusao

Visto que as vias estdo localizadas em areas residenciais, tratando-se
de um trafego leve e, considerando que os métodos de dimensionamento de
pavimentacdo em concreto implicam em uma camada de espessura minima de

12,0cm, fica evidente a vantagem de se utilizar o pavimento flexivel (CBUQ) se




avaliados num estudo econémico financeiro a influéncia dos custos com
implantacdo, manutencao e operacao das vias.

Ademais, toda a malha viaria urbana do Municipio € composta por
pavimento flexivel e as equipes responsaveis pelas operacdes de reparos e
tapa buracos nas ruas vém se especializando ha anos em técnicas de
manutencdo de vias compostas por CBUQ, o que fortalece a escolha desta
opg¢ao como sendo a mais adequada.

RESPONSAVEL TECNICO

Gustavo Henrique Veronese
Engenheiro Civil
CREA PR 165.174/D
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