¢0
20

= vgv)040S YN

()
=
o >
N

90
\

i

JJ
(-
J
L

RUA PRESIDENTE|P

k8

-

C:‘\FC.B‘I N
@)

d

\
60

VIANNT Y

V4

\
\
\

01d4d 0Y4dI391d VN4

I;AVIMENTO EXISTENTE - RUA PRESIDENTE PRUDENTE
sc. 1/500
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Pavimento Existente (Calgamento

‘ 900 ‘
[IT]] PAVIMENTO EXISTENTE - CALGAMENTO
Esc. 1/50
Revestimento CBUQ - Faixa "C" e= 6,0 cm
Pintura de Ligagao
Imprimacgéao
BGS (Brita Graduada Simples)
Reforgo de BGS e= 4,0 cm e=15,0cm
Pavimento Existente (Calgamento) Rachao e= 20,0 cm
2% &»
e I I 2 e e
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900
[IT]] PAVIMENTO EXISTENTE - CALGAMENTO
I PINTURA DE LIGACAO
IMPRIMAGAO COM CM-30
SUB-BASE COM RACHAO
77| BASE COM BRITA GRADUADA
I REVESTIMENTO EM CBUQ

DETALHE GENERICO COM REFORCO
RUA PRESIDENTE PRUDENTE
Esc. 1/50

Pavimentacado Asfaltica - Rua Presidente Prudente
Descrigao Unidade Quantidade
CBUQ - Rolamento ton 157,95
CBUQ - Reperfilagem ton 0
Pintura de Ligacdo m? 1053
Imprimacao m? 1053
BGS m3 44,52
Rachdo m3 3,2

LEGENDA

V4

Area a ser pavimentada sobre calgamento - CBUQ 6 cm

Area com pavimento existente

Reforco de Base

REFORCO DE BASE - RUA PRESIDENTE PRUDENTE
Esc. 1/500

Revestimento CBUQ - Faixa "C" e= 6,0 cm

Pintura de Ligacao

Imprimacgéo

Reforco de BGS e=4,0 cm

Pavimento Existente (Calgamento)

DETALHE PAVIMENTACAO
SEM ESCALA

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras
Rua Caramuru, 271 - Centro
Fone/Fax (46) 3223-2509
engenharia@patobranco.pr.gov.br

PROJETO

PRANCHA

CONTRATANTE

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
01/03

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

REFERENCIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA ESCALA DATA

ESPECIFICACAO

INDICADA JUN/2023

RUA PRESIDENTE PRUDENTE

AUTOR DO PROJETO

Gustavo Henrique Veronese
CREA-PR 165.174/D
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DETALHES - BOCA DE LOBO
SEM ESCALA
DRENAGEM - RUA PRESIDENTE PRUDENTE
Esc. 1/500
Drenagem - Rua Presidente Prudente HEGENDA
Descricao Unidade | Quantidade Boca de Lobo a Executar (BLn)
OBSERVACOES:
TUbO de concreto d) 40 cm m 8 Boca de Lobo Existente (BLe) ¢
TU bO de concreto d) 60 cm m O 1) Todas as guias de nTeio-fio serao substit.uidas; ’
10,00 cm Boca de Lobo nova Un 2 Tubulagao de Drenagem 2) As bocas de lobo existentes devem ser limpas e desobstruidas.
: g__ Boca de Lobo adequar Un. 0) MUNICIPIO DE PATO BRANCO
= é’ - Se;retaga de Enge2n7h1ariaCe Ct)bras
ua Laramuru, - Lentro
© Caixa de Passagem Un. 0 Fone/Fax (46) 3223-2509
Me'o F|O NOVO m 234 engenharia@patobranco.pr.gov.br
. ) PAVIMENTACAO ASFALTICA 02/03
Dissi pador de ene rgia Un. 0 'MUNICIPIO DE PATO BRANCO

REFERENCIA

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

ESPECIFICAGAO
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AUTOR DO PROJETO

Gustavo Henrique Veronese

CREA-PR 165.174/D
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RUA RIBEIRAO PRETO

SINALIZACAO - RUA PRESIDENTE PRUDENTE

Esc. 1/500
Snallzagso Verticel - Rua Presidents Prudente Sinalizac3o Horizontal - Rua Presidente Prudente
Simbologia Descrigdo Quant. | Area(m?) | Area Total (m) Descri¢do Dimensdes Area Total (m?)
#are)  [R-1: Parada Obrigatéria ) 0,31 0,62 Faixa de Pedestre 9x1,6x3 43,20
R 19740 Veloadade 1 - . Linha de Retencido 3x0,4x 3,0 3,60
= | SmimgPemmiigtys Div. Fluxo (Dupla Cont.) 15x0,1x2x3 9,00
® R-6a: Proibido Estacionar 0 0,2 0,0 DIV FIUKD 40 X 0,1 4100
—\) |Placa Indicativa de Rua . 0.28 0,28 Linha de Bordo 125x0,1x2 25,00
Estacionamento 125x0,1x2 25,00
A-45: Rua Sem Saida 0 0,25 0 Inscricao "PARE" 2,15X 3 6,45
Total 11 Total 116,25

PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL

R-19/40: Velocidade Maxima Permitida - Implantar

R-19/20: Velocidade Méaxima Permitida - Implantar
@ R-6a: Proibido Estacionar - Implantar

A-45: Rua sem Saida - Implantar

A-33b: Passagem Sinalizada de Escolares - Implantar

R-1: Parada Obrigatéria - Implantar

@ Placa Indicativa de Rua - Implantar

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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