
Proc. Administrativo 23- 11.394/2025

De: Gilvan N. - SEO-DIP

Para: SAF-SLIC-PR - Pregão / Concorrência 

Data: 04/11/2025 às 09:37:52

Setores envolvidos:

GAB, SEO-DIP, GAB-PROC, SAF-SLIC-PR, SAF-SLIC-LS, GAB-PROC-JK, SAF-AL, SAF-VAP, SAF-SLIC-DIST, SAF-FIT

LC Iluminação Pública - SECID

 

Segue análise da documentação técnica.

_

Gilvan Augusto Nava 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Anexos:
RELATORIO_DE_ANALISE_DE_CONFORMIDADE_TECNICA_assinado.pdf
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Pato Branco, 03 de novembro de 2025 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA  

 

 

Este relatório apresenta a análise técnica dos documentos submetidos pela empresa 

licitante ao processo de contratação para fornecimento e instalação de luminárias 

públicas LED. A verificação abrangeu:  

(i) certificações e registros junto ao INMETRO e ao Selo PROCEL; 

(ii) relatórios de ensaios emitidos por laboratório acreditado;  

(iii) estudo luminotécnico e curvas fotométricas;  

(iv) catálogos técnicos e carta de garantia;  

(v) comprovação de qualificação técnica da empresa e responsáveis.  

As conclusões aqui registradas visam subsidiar a decisão administrativa quanto à 

habilitação técnica e conformidade dos bens ofertados com as normas e parâmetros 

estabelecidos no edital. 

1. Certificado/Registro INMETRO e Selo PROCEL  

Documento Exigido 
Finalidade e 

Requisitos 
Análise de Conformidade 

Certificado/Registro 

INMETRO e Selo 
PROCEL 

Comprovar 
conformidade 
com a Portaria 
INMETRO nº 

62/202223. O 

registro deve estar 
na situação 
"Ativa"34. Todas 
as luminárias 
devem ter o Selo 
PROCEL.  

O Registro de Objeto 006153/2025 está com 
o Status Ativo e foi concedido em 
03/06/2025. O certificado associado é o 
TÜV 24.0454, que abrange a família 
Luminária LED / Manlux – XPH 5050 / IP66 / 

108.000h. A família EKKOS ZL 82xx 

(incluindo ZL 8218 e ZL 8219) está 

explicitamente listada neste registro. A 
conformidade com os requisitos de 
desempenho e eficiência energética da 
Portaria 62/2022 foi comprovada nos 
ensaios. Os relatórios de ensaio também 
confirmam que as amostras (ZL 8217, ZL 
8218, ZL 8219, ZL 8233) foram avaliadas 
segundo os critérios do Selo PROCEL e 
foram consideradas conformes. 
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2. Relatórios de Ensaios e Laudos 

Documento 
Exigido 

Finalidade e Requisitos Análise de Conformidade 

Relatórios de 
Ensaios e 

Laudos 

Emitidos por laboratórios 

acreditados pelo INMETRO, 

comprovando atendimento a 

todos os requisitos da 
Portaria nº 62/2022. Não 

devem ser de luminárias 

diferentes das ofertadas, 
exceto se da mesma família.  

Os relatórios de ensaio anexados (LUM 
0258/2025, LUM 0259/2025, LUM 

0255a/2025, LUM 0324/2025, LUM 

0326a/2025, LUM 0327/2025, LUM 

0331a/2025, EMC 1613/2024, EMC 
1634/2024, EMC 1701/2024) foram 

emitidos pelo LABELO/PUCRS. O LABELO 
é um Laboratório de Ensaio acreditado 

pelo INMETRO sob o número CRL 00752. 

Os relatórios LUM confirmam a 

conformidade dos modelos ofertados e 
de outros modelos da mesma família 

(ZL-8217, ZL-8218, ZL-8219, ZL-8233, 
etc.) com todos os requisitos da Portaria 

n° 62/2022.  

 

3. Estudo Luminotécnico 

Documento 
Exigido 

Finalidade e Requisitos Análise de Conformidade 

Estudo 

Luminotécnico 

Deve estar em 
conformidade com a 

NBR 5101:2024 e com 

os parâmetros 

específicos do 
Memorial Descritivo.  

O documento "Relatório Luminotécnico em 
atendimento ao PE 90055/2025" foi 

fornecido pela Zagonel Iluminação S.A., 
demonstrando a aplicação dos modelos 

propostos (ZL 8217, ZL 8218, ZL 8219, ZL 

8233). O estudo apresenta os resumos e 

resultados para os Padrões A, B, C e D. O 
estudo demonstra o atendimento dos 

parâmetros mínimos (Em, Uo) exigidos para 

cada Padrão (C2 a C4). 

 

4. Catálogo Técnico (Datasheet) 

Documento 

Exigido 

Finalidade e 

Requisitos 
Análise de Conformidade 

Catálogo 

Técnico 

(Datasheet) 

Conter características 

elétricas e 

fotométricas das 
luminárias ofertadas  

Foram apresentadas as fichas técnicas das 
luminárias ofertadas. Essas folhas detalham as 

características fotométricas e elétricas, como: 

Potência (P), Fluxo Luminoso (ΦLuminária) e 
Rendimento Luminoso (Eficiência), que atinge 
160.0 lm/W e 165.0 lm/W.  
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5. Carta de Garantia do Fabricante 

Documento 
Exigido 

Finalidade e 
Requisitos 

Análise de Conformidade 

Carta de 

Garantia do 
Fabricante 

Endereçada ao 

município, cobrindo 

todos os itens com 
garantia de 10 anos  

Foi encaminhado Certificado de Garantia da 

ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A. que assegura a 

garantia de 10 (dez) anos para os aparelhos de 

iluminação de Led Pública. O prazo de 10 anos é 
considerado compatível com a especificação de 

vida útil de 100.000 horas.  

 

Análise Técnica Consolidada 

Os documentos apresentados evidenciam que os modelos ZL 8217, ZL 8218, ZL 8219 e 

ZL 8233 da fabricante Zagonel Iluminação S.A., pertencentes à família EKKOS ZL 82xx, 

atendem integralmente aos requisitos da Portaria INMETRO nº 62/2022. 

A eficiência luminosa varia de 158,6 a 168,8 lm/W, atendendo ao mínimo exigido de 160 

lm/W. 

O fator de potência (FP) é de 0,99, e a Distorção Harmônica Total (THD) é inferior a 5%, 

ambos dentro dos limites normativos. 

As luminárias atendem às classes de iluminação viária estabelecidas pela NBR 

5101:2024, nos padrões A, B, C e D, e apresentam Índice de Reprodução de Cor (IRC) 

superior a 70. 

Possuem Grau de Proteção IP66 e resistência mecânica IK08, com vida útil declarada de 

100.000 horas. 

Os ensaios de resistência à radiação UV e impacto mecânico confirmam conformidade. 

O Registro INMETRO nº 006153/2025 encontra-se ativo, abrangendo todos os modelos 

ofertados, com certificado TÜV 24.0454 emitido conforme a Portaria nº 62/2022. 

Os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa PB LED INSTALADORA 

LTDA comprovam experiência em fornecimento e instalação de luminárias públicas LED 

em quantidade superior a 50% do total previsto no edital. A responsável técnica Eng.ª 

Ana Tereza Gonçalves Vieira possui registro ativo no CREA-PR, e será exigida a emissão 

da ART de execução antes da Ordem de Serviço. 
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Conclusão da Análise 

Após a verificação detalhada dos documentos apresentados e dos laudos laboratoriais, 

conclui-se que os produtos e a empresa proponente atendem integralmente aos 

requisitos técnicos, normativos e de habilitação definidos no edital. 

Os parâmetros de desempenho, segurança, eficiência energética e durabilidade das 

luminárias ofertadas demonstram plena conformidade com as normas NBR 5101:2024 

e Portaria INMETRO nº 62/2022, bem como com as exigências da Administração. 

 

Parecer Técnico 

Diante do exposto, opina-se pela aprovação técnica dos documentos apresentados pela 

licitante, considerando a proposta tecnicamente habilitada para o fornecimento e 

instalação das luminárias públicas LED, conforme as especificações e exigências do 

processo licitatório. 

 

Atenciosamente,  
 

 
 
 
Gilvan Augusto Nava / Engenheiro Eletricista 

Portaria nº 1263/2025 
Prefeitura Municipal de Pato Branco – PR 

 
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
G

IL
V

A
N

 A
U

G
U

S
T

O
 N

A
V

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

at
ob

ra
nc

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
8E

2-
4C

87
-9

09
F

-C
7C

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
8E

2-
4C

87
-9

09
F

-C
7C

6



Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

1Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná

Descrição

PADRÃO A  - ATÉ 65W - 2198 LUMINÁRIAS
PADRÃO B -  ATÉ 80W - 550 LUMINÁRIAS
PADRÃO C  - ATÉ 105W - 80 LUMINÁRIAS
PADRÃO D - ATÉ 150W  - 74 LUMINÁRIAS
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão A
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 2
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 3

Fabricante Zagonel Iluminação

N° do artigo ZL 8217

Nome do artigo APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 60 W 4000
K SMD 160LM/W - ZL
8217

Equipagem 1x Leds SMD -4.000
K- IRC70

P 60.0 W

ΦLâmpada 9600 lm

ΦLuminária 9601 lm

η 100.01 %
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão A
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 4

APARELHO DE ILUMINACAO DE LED PUBLICA 60 W 4000 K SMD 160LM/W - ZL 8217 (unilateral em
baixo)
Distância entre postes 36.000 m

(1) Altura de ponto de luz 8.000 m

(2) Saliência de ponto de luz 2.050 m

(3) Inclinação de braço extensor 8.0°

(4) Comprimento braço extensor 2.350 m

Horas de funcionamento anual 4000 h: 100.0 %, 60.0 W

Wattage / rota 1680.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidades luminosas máx.
Em todas as direcções que, em uma luminária
correctamente instalada, formam o ângulo dado com
as verticais inferiores.

≥ 70°: 565 cd/klm
≥ 80°: 203 cd/klm
≥ 90°: 5.45 cd/klm

Classe de potência luminosa
Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para
o cálculo da classe de intensidade luminosa referem
se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com
EN 13201:2015.

–

Classe de índice de encandeamento D.5

MF 0.80
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão A
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 5

Resultados para os campos de avaliação
Foi calculado com uma valor de manutenção 0.80 para a instalação.

Tamanho Calculado Nominal

Passeio 2 (P4) Em 7.55 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.81 lx ≥ 1.50 lx

Pista de rodagem 1 (C4) Em 11.82 lx ≥ 10.00 lx

Uo(2) 0.53 ≥ 0.18

Passeio 1 (P4) Em 7.54 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.05 lx ≥ 1.50 lx

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

Tamanho Calculado Consumo de Energia

PADRÃO A Dp 0.010 W/lx*m² –

APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 60 W 4000 K SMD
160LM/W - ZL 8217
(unilateral em baixo)

De 0.4 kWh/m² yr 240.0 kWh/yr
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão B
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 6
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Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 7

Fabricante Zagonel Iluminação

N° do artigo ZL 8218

Nome do artigo APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 80 W 4000
K SMD 160LM/W - ZL
8218

Equipagem 1x Leds SMD -4.000
K- IRC70

P 80.0 W

ΦLâmpada 12800 lm

ΦLuminária 12805 lm

η 100.04 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
IL

V
A

N
 A

U
G

U
S

T
O

 N
A

V
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
at

ob
ra

nc
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

8E
2-

4C
87

-9
09

F
-C

7C
6 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

8E
2-

4C
87

-9
09

F
-C

7C
6



Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão B
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 8

APARELHO DE ILUMINACAO DE LED PUBLICA 80 W 4000 K SMD 160LM/W - ZL 8218 (unilateral em
baixo)
Distância entre postes 36.000 m

(1) Altura de ponto de luz 8.000 m

(2) Saliência de ponto de luz 2.050 m

(3) Inclinação de braço extensor 5.0°

(4) Comprimento braço extensor 2.350 m

Horas de funcionamento anual 4000 h: 100.0 %, 80.0 W

Wattage / rota 2240.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidades luminosas máx.
Em todas as direcções que, em uma luminária
correctamente instalada, formam o ângulo dado com
as verticais inferiores.

≥ 70°: 591 cd/klm
≥ 80°: 89.2 cd/klm
≥ 90°: 2.90 cd/klm

Classe de potência luminosa
Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para
o cálculo da classe de intensidade luminosa referem
se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com
EN 13201:2015.

G*3

Classe de índice de encandeamento D.5
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Resultados para os campos de avaliação
Foi calculado com uma valor de manutenção 0.80 para a instalação.

Tamanho Calculado Nominal

Passeio 2 (P4) Em(2) 9.83 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin(2) 6.18 lx ≥ 1.50 lx

Pista de rodagem 1 (C3) Em 16.93 lx ≥ 15.00 lx

Uo(2) 0.55 ≥ 0.18

Passeio 1 (P4) Em(2) 10.25 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin(2) 4.30 lx ≥ 1.50 lx

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

Tamanho Calculado Consumo de Energia

PADRÃO B Dp 0.010 W/lx*m² –

APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 80 W 4000 K SMD
160LM/W - ZL 8218
(unilateral em baixo)

De 0.6 kWh/m² yr 320.0 kWh/yr
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Fabricante Zagonel Iluminação

N° do artigo ZL 8219

Nome do artigo APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 100W
4000K SMD
160LM/W - ZL 8219

Equipagem 1x Leds SMD -4.000
K- IRC70

P 100.0 W

ΦLâmpada 16000 lm

ΦLuminária 16000 lm

η 100.00 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
IL

V
A

N
 A

U
G

U
S

T
O

 N
A

V
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
at

ob
ra

nc
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

8E
2-

4C
87

-9
09

F
-C

7C
6 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

8E
2-

4C
87

-9
09

F
-C

7C
6



Eficientização do sistema de Iluminação Pública - Município de Pato Branco -
PR

Padrão C
Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Rua Caramuru, 271 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 12

APARELHO DE ILUMINACAO DE LED PUBLICA 100W 4000K SMD 160LM/W - ZL 8219 (unilateral em
baixo)
Distância entre postes 36.000 m

(1) Altura de ponto de luz 8.000 m

(2) Saliência de ponto de luz 2.050 m

(3) Inclinação de braço extensor 5.0°

(4) Comprimento braço extensor 2.350 m

Horas de funcionamento anual 4000 h: 100.0 %, 100.0 W

Wattage / rota 2800.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidades luminosas máx.
Em todas as direcções que, em uma luminária
correctamente instalada, formam o ângulo dado com
as verticais inferiores.

≥ 70°: 588 cd/klm
≥ 80°: 121 cd/klm
≥ 90°: 3.04 cd/klm

Classe de potência luminosa
Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para
o cálculo da classe de intensidade luminosa referem
se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com
EN 13201:2015.

G*2

Classe de índice de encandeamento D.5
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Resultados para os campos de avaliação
Foi calculado com uma valor de manutenção 0.80 para a instalação.

Tamanho Calculado Nominal

Passeio 2 (P3) Em(2) 12.18 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin(2) 7.26 lx ≥ 2.00 lx

Pista de rodagem 1 (C2) Em 20.74 lx ≥ 20.00 lx

Uo(2) 0.52 ≥ 0.28

Passeio 1 (P3) Em(2) 12.91 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin(2) 6.99 lx ≥ 2.00 lx

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

Tamanho Calculado Consumo de Energia

PADRÃO C Dp 0.010 W/lx*m² –

APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 100W 4000K SMD
160LM/W - ZL 8219
(unilateral em baixo)

De 0.7 kWh/m² yr 400.0 kWh/yr
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Fabricante Zagonel Iluminação

N° do artigo ZL 8233

Nome do artigo APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 150W
4000K SMD
165LM/W

Equipagem 1x Leds SMD -4.000
K- IRC70

P 150.0 W

ΦLâmpada 24750 lm

ΦLuminária 24750 lm

η 100.00 %
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APARELHO DE ILUMINACAO DE LED PUBLICA 150W 4000K SMD 165LM/W (unilateral em baixo)

Distância entre postes 36.000 m

(1) Altura de ponto de luz 8.000 m

(2) Saliência de ponto de luz 2.840 m

(3) Inclinação de braço extensor 10.0°

(4) Comprimento braço extensor 3.140 m

Horas de funcionamento anual 4000 h: 100.0 %, 150.0 W

Wattage / rota 4200.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidades luminosas máx.
Em todas as direcções que, em uma luminária
correctamente instalada, formam o ângulo dado com
as verticais inferiores.

≥ 70°: 593 cd/klm
≥ 80°: 188 cd/klm
≥ 90°: 7.15 cd/klm

Classe de potência luminosa
Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para
o cálculo da classe de intensidade luminosa referem
se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com
EN 13201:2015.

G*1

Classe de índice de encandeamento D.4
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Resultados para os campos de avaliação
Foi calculado com uma valor de manutenção 0.80 para a instalação.

Tamanho Calculado Nominal

Pista de rodagem 1 (C3) Em 25.92 lx ≥ 15.00 lx

Uo(2) 0.40 ≥ 0.18

Passeio 1 (P3) Em(2) 15.43 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin(2) 4.80 lx ≥ 2.00 lx

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

Tamanho Calculado Consumo de Energia

PADRÃO D Dp 0.009 W/lx*m² –

APARELHO DE
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 150W 4000K SMD
165LM/W (unilateral em
baixo)

De 0.9 kWh/m² yr 600.0 kWh/yr
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